
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:

Для проведения концерта необходима акустическая система мощностью не менее 20-25Вт 
паспортной RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала (закрытая площадка) 
и не менее 20-25 кВт на открытой площадке.
• Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем) 
осуществляется принимающей стороной до начала саундчека.
• Саундчек группы длится не менее одного часа с момента полной готовности аппарата.
• Обязательно наличие на сцене минимум 1-го квалифицированного специалиста, 
способного оперативно устранить любую техническую неисправность на площадке.
 
1. МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ:
• Минимум 16 каналов (минимум 2 параметрические середины), 6 AUX-отборов. Наличие 
insert’ов на линейках пульта, на подгруппах, также желательно наличие direct outs (в 
конфигурации pre).
• Приборы эффектов: Multi effects процессор (chorus / reverb / dly)
   
2. МОНИТОРИНГ:
• 2 мониторинге линии
• 2 напольных монитора 15" biamp для вокалиста обязательны.
• Эквалайзеры.
 
3. ОСВЕЩЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ:

• Минимальная статичная подсветка вокалиста(не допускать полной темноты на сцене)

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ САУНДЧЕКА: не менее 60 (шестидесяти) минут.
 
 
Attention!
Все оборудование должно отвечать требованиям безопасности (заземление и т.д.). 
Напряжение сети – 220+/-10 вольт.
  
В случае если вы не можете обеспечить какие-либо пункты нашего райдера,просьба 
связываться по тел: 89152092020 


