ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Группы «КЛЕО»

Концертный директор - Сороченко Василий
8-910-174-45-35                                                                                                            Возникающие вопросы по райдеру:Никита
8-919-020-24-39
	1
	Kick
	AKG D-112
	COMP-GATE

	2
	Snare
	Shure-SM57
	

	3
	High Hat
	Shure-SM81
	

	4
	TOM 1.
	Sennheiser BF 504
	GATE

	5
	TOM 2.
	Sennheiser BF 504
	GATE

	6
	Floor Tom
	Sennheiser BF 504
	GATE

	7
	Over. L.
	Shure-SM81
	

	8
	Over. R.
	Shure-SM81
	

	9
	Bass
	DI-BOX
	

	10
	Git
	Shure-SM57
	

	12
	KEY L.
	DI-BOX
	

	13
	KEY R.
	DI-BOX
	

	14
	VOC GIT.
	Shure-SM58
	COMP

	15
	VOC №1.
	Shure-SM58
	COMP

	16
	VOC.KEY.
	Shure-SM58
	COMP

	17
	HALL.L.
	
	

	18
	HALL.R.
	
	

	19
	DEL.L
	
	

	20
	DEL.R
	
	























1) Барабанная установка DW, Premier, Yamaha или Sonor не студенческой серии. Bass Drum 22” с отверстием в переднем пластике, Tom 12”, Tom 14”, Floor Tom 16”, а также Hi-hat стойка, 3 стойки под тарелки, стойка под малый и сиденье. 

Микрофоны барабанной установки:
AKG D-112, Shure Beta52 или аналогичный на бочку; Shure SM57 или Beta57 на малый барабан Shure SM 81 на Hi-Hat; три Sennheiser BF 504 (можно прищепки) или аналогичные Shure PG и т.д. на альты и бас том; два конденсаторных Shure SM81 или аналогичных на overhead.

2) Гитарный ламповый комбо 100-300 Вт Marshall JCM800, JCM900, Fender Twin Reverb и т.д. равного класса  + микрофон Shure SM57 на стойке.

3)Басовый комбо 300-500Вт. Gallen Kruger, Ampeg.

4)Одна крепкая крестообразная клавишная стойка под синтезатор. Для синтезатора 1-стереопара. Кабели и джеки должны быть симметричными!!!

5)4 раздельных мониторных линии: 1 линия- 2 монитора (вокал), 2 линия-1 монитор (гитара), 3 линия-1 монитор (клавиши), 4 линия-1 монитор (барабаны). Обязательно: все линии мониторов должны быть эквализированы (Klark techniks. DBX, BSS)

6) 2 розетки 220V для гитариста, 2 розетки 220V для клавишника, 2 розетки 220V у барабанов.

FOH Пульт и РА- система:
Пульт Midas, Soundcraft, ALLEN&HEATH не менее 24 каналов и при наличии 4х физических подгрупп. Необходимо наличие гейтов (Drawmer, BBS) на бочку, альты и томы в инсертах соответствующих каналов. Необходимо наличие 7 АUХ: 5Pre-fader для отбора на мониторы и 2 Post-fader для отбора на обработку. Обработка 2 линии Hall&Delay (t.c.electronic, Yamaha, Lexicon).

В остальном группа полагается на добросовестность организаторов.
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