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СЦЕНА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ.
1. Минимальная площадь сцены должна составлять 6 метров в ширину и 4 метра в глубину. Высота от пола сцены до подвесных световых и прочих конструкций – не менее 3-х метров.
2. На открытой площадке, над сценой, и пультом FOH, должна быть крыша, выступающая на 3-5 метров от зеркала сцена, закрытая по бокам и сзади.

3. Температура воздуха на сцене должна быть 18-25 градусов по Цельсию. В случае, если температура воздуха отличается от указанной, необходимо наличие сценических печей или вентиляторов.

СЕТЕВОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.
1. Один и тот же источник питания не должен использоваться для звукового и светового (и др.) оборудования одновременно. Для звукового оборудования  должен быть выделен отдельный источник питания.
2. Одиннадцать свободных источников питания должно находиться на сцене, в соответствии с планом, и три свободных источника должно находиться у пульта. Напряжение в сети – не менее 210 В., необходимо наличие заземления.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУЛЬТА.
Пульт FOH должен быть размещен в позиции, из которой видно всю сцену спереди, и слышно громкоговорители зала (PA). Недопустимо размещение пульта за порталами.

ПУЛЬТ (FOH) И ОБОРУДОВАНИЕ У ПУЛЬТА.
Пульт должен иметь, как минимум 16 моноканалов (предпочтительно, 24 канала), 4 подгруппы, 6 Aux-посылов. Каждый канал пульта должен иметь 4-х полосный эквалайзер, в котором две, как минимум, полосы, будут полупараметрическими. Каждый канал пульта должен иметь Direct-выход. Предпочтительные марки: Allen Heath, Soundcraft… У пульта необходимо наличие динамических процессоров (DBX166/DBX266/…), в количестве, достаточном для обработки каналов, перечисленных в Input List. Также необходимо наличие одного, как минимум, процессора эффектов (предпочтительно TC M-One, TC D-Two), имеющего кнопку TAP. Приветствуется наличие двух. В разрывы master-выходов пульта должен быть включен двухканальный 31-полосный эквалайзер – DBX2231, либо подобный.
СИСТЕМА ЗВУКОУСИЛЕНИЯ PUBLIC ADDRESS (PA).
Система должна быть двухканальной (стерео), предпочтительно 3-х или 4-х полосной. Она должна иметь запас акустической выходной мощности для обеспечения звукового давления 100 децибел (100 db SPL) к любому из зрительских мест без слышимых искажений или деградации звука. По возможности, система не должна иметь прямого контакта со сценой.

ПЕРСОНАЛ.
На площадке необходимо присутствие одного техника сцены, одного режиссера освещения, и одного системного инженера/звукорежиссера зала.

ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ (BACKLINE):

	Комплект барабанов
	 - Большой барабан («бочка») 22’’ + педаль
 - Малый барабан + стойка
 - Том-тенор
 - Том-альт
 - Том-бас (напольный)
 - Высокий вывинчивающийся барабанный стул
 - Стойка под Hi-hat + замок
 - 4 стойки под тарелки + фетры и замки
 - Барабанная установка должна располагаться на подиуме(2 м. X 3 м. X 0,4 м.), подиум должен быть покрыт ковром. (2 м. X 2 м.)

	Комбик басовый
	Ampeg, SWR, Marshall, Hi-Watt, …

	Комбик гитарный
	Marshall, Hi-Watt, …

	Мониторы сцены
	На сцене должно находиться в соответствии с планом 8 мониторов (5 линий), мощностью 600W. Каждая линия должна быть эквализована DBX 2031 (либо подобными). Эквалайзеры мониторных линий располагаются на сцене.

	Ди-ай бокс (DI box)
	В соответствии с планом, на сцене должно находиться 4 Di-Box 

	Клавишная стойка
	Для выступления требуется одна одноярусная клавишная стойка.

	Гитарные/микрофонные стойки, микрофоны
	На сцене должны находится 3 гитарные стойки (включая бас), одна микрофонная стойка типа «журавль» со стандартным держателем и проводным вокальным микрофоном, и одна стойка типа «журавль» с держателем под радиомикрофон. Также должны присутствовать все микрофонные стойки и микрофоны, необходимые для озвучивания списка, перечисленного в Input List


ЛИСТ КОММУТАЦИИ ПОСЫЛОВ AUX SENDS:

01 pre mon mix1

02 pre mon mix2

03 pre mon mix3

04 pre mon mix4

05 pre mon mix5

06 post TC M-one
ЛИСТ ВХОДОВ (INPUT LIST):
	Ch.
	Источник сигнала
	Mic/DI/XLR
	Компрессор/гейт

	01
	KICK 
	Beta52/AKG112/…
	GATE+COMP

	02
	SNARE
	e604/sm57/…
	GATE+COMP

	03
	TOM
	e604/…
	GATE+COMP

	04
	TOM
	e604/…
	GATE+COMP

	05
	FLOOR TOM
	e604/…
	GATE+COMP

	06
	Hi-HAT
	C451/sm81/sm94/…
	

	07
	OH L
	sm94/e614/…
	

	08
	OH R
	sm94/e614/…
	

	09
	BASS
	DI
	COMP

	10
	GUITAR
	Beta57/sm57/e609/e906
	

	11
	KEY L
	DI
	

	12
	KEY R
	DI
	

	13
	VIOLIN
	DI
	

	14
	VOX
	XLR (Radio) *
	COMP

	15
	BACK
	Sm58/…
	COMP

	
	DELAY RETURN 
	TC
	

	
	Spare vox/talkback
	XLR
	


*радиосистему предоставляет группа; радиоприемник должен быть расположен на сцене.
К МОМЕНТУ НАЧАЛА САУНДЧЕКА, ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ НА ПЛОЩАДКЕ, РАССТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ, БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО И НАСТРОЕНО, А ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ НА МЕСТАХ. 
ПЛАН СЦЕНЫ ГРУППЫ «ТЕРМИНАЛ».
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СОСТАВ ГРУППЫ «ТЕРМИНАЛ»:
 - Барабаны;

 - Бас-гитара;

 - Электрогитара;

 - Синтезатор;

 - Скрипка;

 - Вокал;

 - Бэк-вокал (поющий гитарист).

Примечание: на некоторых выступлениях возможно отсутствие в составе скрипки. В этом случае отпадает необходимость в присутствии одного Di-box для скрипки, одной розетки электропитания, и, возможно, одной мониторной линии (при согласовании).












