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Jumble Tone Blues

Технический райдер
1. Для проведения концерта группы необходима акустическая аппаратура (не Eurosound, не Behringer!!!) мощностью не менее 10 Вт паспортной RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала;

2. Микшерский пульт 24 канала (не Behringer!!!). Минимум 2 параметрические середины, 8 AUX-отборов, 4 подгруппы. Наличие insert’ов на линейках пульта, на подгруппах;

Примечание: Reverb и Multi effects могут возвращаться в любые дополнительные (регулируемые!) входы пульта;

3. Приборы эффектов: Reverb, Delay или Multi effects процессор (класса Lexicon, tc electronic). Delay - машина (с функцией tempo-delay);

4. Динамическая обработка (Klark Teknik или dbx). 1 канал компрессии на вокал (желательно dbx 160A или dbx 166XL), минимум 6 каналов неавтоматической компрессии для инструментов (желательно dbx 166xl);

5. Рабочее место звукооператора должно быть освещено;

6. Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем) осуществляется принимающей стороной до начала саундчека;

7. Саундчек группы длится не менее двух часов с момента полной готовности аппарата;

8. Обязательно наличие 1 квалифицированного специалиста, способного оперативно устранить любую техническую неисправность;

Состав группы
1. Вокал

2. Гитара

3. Бас-гитара

4. Барабаны

Сцена
1. Ударная установка в исправном состоянии фирм: Yamaha, Sonor, Tama, DW или Pearl:

· Бочка (22”) - 1 шт.;
· 3 тома (2 навесных, напольный);
· Стойка под хай-хэт - 1 шт.;
· Стойка под малый барабан - 1 шт.;
· Стойки под тарелки («журавль») - 3 шт.;
· Стул для барабанщика - с регулируемой высотой;
2. Комбик для гитары от 100 Вт, фирм: Marshall JCM900 или JCM2000, Fender Twin Amp, Randall RM100Cs;

3. Комбик для бас-гитары от 300 Вт, фирм: Ampeg или Trace Eliot;

4. Стойка под гитару - 2 шт;

5. Мониторные линии - 3 шт;

6. Вокальный микрофон (Shure SM58) со стойкой;
Пульт и микрофоны
1. Бочка (kick) - compress/gate - AKG-D112;

2. Малый барабан верх (snare top) - compress/gate - Shure SM57;

3. Hi-Hat - 48V - Shure SM81 или AKG Perception 150;

4. Tom1 (rack) - Shure PG 56  Gate;

5. Tom2 (rack) -  Shure PG 56 Gate;

6. Tom3 (floor) -  Shure PG 56 Gate;

7. Overhead1 - 48V - Shure SM81 или AKG Perception 150;

8. Overhead2 - 48V - Shure SM81 или AKG Perception 150;

9. Бас-гитара - DI-box – compress;

10. Гитарный микрофон - Shure SM57;
11. Вокал – микрофон Shure SM58 – compress;

12. FX Return1 (Reverb) Left;
13. FX Return1 (Reverb) Right;
14. FX Return2 (Delay) Left;
15. FX Return2 (Delay) Right;
Все оборудование должно отвечать требованиям безопасности (заземление и т.д.). Напряжение сети - 220+/-10 Вольт, частота переменного тока - 50-60 Герц.

При невозможности обеспечить технический райдер в полном соответствии с данными требованиями, организатор обязан заранее согласовать любые предполагаемые изменения с контактным лицом группы (координаты указаны ниже).
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