BUTTERFLY  BAND
Технический Райдер

      Уважаемые организаторы, данная техническая спецификация является желательной, и зависит от размеров площадки и предполагаемого  количества зрителей. Так, при мощности аудио системы свыше 3 кВт, необходимо полное  озвучивание всей барабанной установки, что предусматривает наличие cсоответствующего количества микрофонов, обработок и конфигурации микшерного пульта. Исходя из этого, в некоторых пунктах мы указали 2 варианта техобеспечения.
 С уважением, BUTTERFLY  BAND.
Оборудование должно быть установлено и готово  за 2 часа до начала выступления..
1. Звукоусилительная система:             
Минимальная мощность 2 кВт.  Система должна иметь 3 полосы, желательно активное разделение (кроссовер или контроллер). Предпочтения- JBL, DYNACCORD, ELECTRO VOICE, NEXO, MARTIN AUDIO, PROEL (EDGE series)
2. Микшерный пульт 
( 1 вариант) -–  16 каналов
( 2 вариант) -–  24 канала
      Предпочтения- (!) MIDAS, SOUNDCRAFT (GB series), YAMAHA,  ALLEN HEATH

      Независимо от количества каналов, пульт должен иметь не менее 2 полос параметрической регулировки эквалайзера  на каждом канале и не менее 4 AUX
Возможно использование цифровой консоли (не ROLAND). В этом случае отпадает пункт №3.
3. Обработка звука: 
       ( 1 вариант) -–  1. Reverb Hall 

                                   2. Compressor/Gate - 4 канала
                                   3. 2x31 Band Graphic EQ портальный  

                                   4. Graphic EQ’s  мониторные, в каждой линии 
      ( 2 вариант) -–   1. Reverb Hall 

                                   2. Compressor/Gate - 8 каналов
                                   3. 2x31 Band Graphic EQ портальный  

                                   4. Graphic EQ’s  мониторные, в каждой линии 

      Предпочтения- Lexicon, TC electronic, dbx, Drawmer, LA Audio
4. Мониторы: 2 линии, каждый монитор не менее 200 Вт
                                 1-я линия 2-3 шт. 

                                 2-я линия 1 шт. 
      5.  Барабанная установка: комплект барабанов, 4 стойки для тарелок, коврик под      установку. 
Предпочтения-DW, SONOR,  TAMA starclassic, MAPEX
 6.  Комбо системы:
                            1. Bass gtr – не мене 150 Вт 
                            2. Ell gtr  –   не мене 70 Вт
    Предпочтения- Ampeg, Warwick,  Marshall, Mesa Boogie

Обязательно наличие линейного выхода
7.  Микрофоны:
    Барабаны-

    ( 1 вариант) -–  4 микрофона (большой барабан, малый барабан, 2 overhead)  
    ( 2 вариант) -–   9 микрофонов (большой барабан, малый барабан 2 шт, Tom 3шт, 2 overhead, 1 Hi-Hat)
 Предпочтения – Shure, AKG, Sennheiser, Audio-Technica  Drum Sets  
   Вокал-  5  микрофонов 
Предпочтения – Shure (SM 58, Beta 58), AKG (D5, D7, С5), Sennheiser (E945, E865)
   Необходимо также соответствующее количество микрофонных стоек типа «журавль» и микрофонных проводов.
8.  Di-Box- 7 каналов (если микшерный пульт в непосредственной близости от сцены, то достаточно 3 канала)
     Время, требуемое для sound check, 1 час. Необходимо присутствие  специалиста, знающего предоставленное оборудование. 
(!)  Убедительная просьба: не предоставлять оборудование таких брэндов, как BEHRINGER, SOUND KING,   или других производителей из Китая.                       

Контакт по техническому райдеру:
 моб.тел: +375-29-785-06-74                          
 e-mail: gofasmall@gmail.com
Гурский Андрей













































