Сайт Саши Рахманьковой  — http://www.colombina.ru

Технический райдер

Требования к сценическому и звуковому оборудованию для проведения концерта:
В случае невыполнения любого из пунктов технического райдера, мы оставляем за собой право отмены концерта в связи с невыполнением технических или организационных условий. Вопросы изменения параметров, указанных в данном райдере, необходимо согласовывать с представителем Саши не менее чем за сутки до начала концерта.
1. Сцена
1.1 Во время концерта в зале должен находиться квалифицированный специалист, способный оказать любую техническую помощь. 
1.2 Сцена должна быть крепкой и устойчивой, с чистой и гладкой поверхностью.

1.3 Поверхность сцены должна быть не скользкой (дерево, пластик, ковролин). 
1.4 Софиты и прочее световое оборудование должны находиться выше человеческого роста.

1.5 На открытой сцене обязательно наличие крыши над всей ее площадью. Боковые продходы к сцене должны быть свободными. При температуре воздуха ниже +10 °C обязательно наличие 2-х тепловых пушек.
2. Коммутация
2.1 Необходимо наличие одного из трех микрофонов: “Shure SM58” (шнуровой), : “Shure b59” (радио)  или “Sennheiser SKM 3072-U-Х” (радио). 

Микрофон “Shure SM58”, с длинной шнура не менее 10 метров, должен находиться на исправной стойке типа «журавль», фиксирующейся в любом положении. 

2.2 К радиомикрофону должны быть предоставлены две новые батарейки типа «крона» марки “Duracell”.

2.3 Мониторная линия должна находится на расстоянии не менее полуметра от края авансцены.

3. Периферия
3.1 Пульт производства: “SOUNDCRAFT”, “YAMAHA” или “MIDAS”.

3.2 Организаторы должны согласовать с представителем Саши модель пульта за день до выезда к месту проведения концерта. 

3.3 К пульту должны быть подключены минидиск и CD-проигрыватель в исправном состоянии. 
3.4 На столе рядом с пультом должно быть свободное место для размещения ноутбука или дополнительная стойка под него.

Отвечу на возникшие вопросы по телефону: 

+7 905 544-09-99 — Владимир 
Электропочта:  colombina@colombina.ru

