
ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ДАННОГО РАЙДЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ГРУППЫ ЗАРАНЕЕ!!!


1. Акустика и усилители.

1.1 Мощность аппарата - 6 кВт на 1 тыс. мест (RMS. номинал усилителей), минимум.
1.2 Предоставляемая аппаратура для концерта должна быть известных мировых производителей, надлежащего качества и технически исправная.
Любая аппаратура фирм стран бывшего соц. лагеря, а так же равнозначная по качеству, не может быть использована!!! Это же относится и к самодельной аппаратуре.

2. Мониторы.

  2.1 Необходимо 4 линии мониторов (pre-fader).
  2.2 Мощность каждого кабинета должна быть не менее 700 Ватт.

3. FON-пульт.

3.1 24-inputs, 4-band par. eq., 6 auxes (4-pre fader), 4 gproups.
 3.2 FON-пульт должен быть расположен в центре зала. Около FON-пульта должно быть свободно не менее 4-х мест и на эти места не должны продаваться билеты.

4. Эквалайзеры.

   4.1 Порталы и каждая из мониторных линий должны быть оборудованы 31-band, 1/3 oct не цифровыми эквалайзерами.

5. Электропитание.

5.1 На сцене должны быть размещены электророзетки в соответствии со stage plan'ом. (евростандарт).
5.2 Всё электрооборудование должно быть заземлено и питаться от одной, независимой от света фазы.
5.3 Полная готовность аппаратуры, проверка и предварительная настройка осуществляется принимающей стороной до начала саундчека.
6. Сцена.

6.1 Барабаны фирм Tama, Yamaha, DW, 3 стойки под тарелки, хет-машина стойка под малый барабан, высокий стул, 5 микрофонов (drums-park), 5 стоек под микрофоны, вся ударная установка должна располагаться на ковровом покрытии . Всё в исправном состоянии с фетрами и зажимами. При глубокой сцене требуется подиум под барабаны.
6.1.1 перкуссия: 3 микроф.+3 стойки журавль
6.2 Гитарный комбик уровня FederTwin, Ampeg 100 valve. DI-BOX , 1 шт.
6.3 Басовый комбик ( в порядке предпочтения) : Ampeg, SWR, Hartke, Trace Eliot, мощностью не менее 300 Ватт, DI-BOX , 1 шт.
6.4 Стойка под клавиши (типа – X), DI-BOX, 1 шт.
6.5 4-стойки под микрофоны (вокал). Центральная стойка с держаком под радио микрофон.
6.6 гитарные стойки 2 шт.
6.7 4-микрофона Shure 58, центральный -радио уровня Shure 58. Все кабели должны быть закреплены и проведены по краям сцены.

Cаундчек музыкального коллектива длится не менее 1,5 часов с момента предварительной настройки аппарата принимающей стороной. Обязательно присутствие на сцене и у FOH-пульта минимум по одному квалифицированному специалисту для решения технических проблем
