Технический райдер Александра Закшевского
Общие положения:

Сцена:
Наличие сцены, площадки или места для выступления.
Аккустическая система:
Профессиональная двух или трёх полосная система в полностью рабочем состоянии, обеспечивающая равномерное звучание по всей концертной площадке. Суммарная паспортная мощность из расчета 8-10 кВт на 1000 человек. Наличие прострелов на больших площадках. 

Обработка: Hall,  Delay. Delay должен иметь опцию "TAP". Компрессор-лимитер для инсертирования в микрофонные каналы пульта. Предпочтительно "DBX".

Мониторинг: 2-4 монитора (каждый не менее 250-300W).
Микшерный пульт: не менее 8 каналов.

Микрофон: Вокальный радиомикрофон Sennheiser 865 или ShureSM58, Beta58a на стойке журавль.
Звукорежиссёр: Звукорежиссёр предоставляется организатором. 


Саунд Чек: Перед началом саунд чека всё звуковое и световое оборудование должно быть скоммутировано, включено и настроено. В зале не должно находится посторонних лиц. Саунд чек должен закончиться не менее чем за 1 час до начала концерта! 

Световые приборы: В тёмное время суток и в тёмных помещениях необходимо наличие подсветки сцены, световые приборы. 

Необходимо организовать приезд артиста на концертную площадку не позднее, чем за 2 часа до начала концерта. При этом, обязательно наличие на местах всех служб, обеспечивающих техническое оснащение концерта.
Контактный тел:  +38 (095) 774-29-93   E-mail: zool4@mail.ru
