Технические требования к выступлению



световые приборы, порталы и др. техника не должна занимать место для шоу артистов на сцене.
Используйте пол и пространство вокруг сцены

на месте размещения ударной установки сцена должна быть покрыта нескользким материалом:
ковер 2х1,5м (например, резиновый)

Микрофоны

1. Kick большой барабан-AKG 112/Shure 52beta
2.SD (top) малый барабан-Shure SM 57
3.H.H. хет-AKG 224/451 или др
4.Tom 1-SM 57/Beta56/SENHEISER E 604
5.Tom 2-SM 57/Beta56/SENHEISER E 604
6.FL. Tom 3 напольный-SM 57/Beta56/SENHEISER E 604
7.O.H.  L (оверхет левый)-AKG 224/451 или др
8.O.H.  R (оверхет правый)-AKG 224/451  или др
9.O.H.(ride)-AKG 224/451  или др
10.BASS GUITAR-Comb Hartke Ampeg др.  Di
11.Key L ди бокс-Di 
12.Key R ди бокс клавишь-Di 
13. саксофон-Shure SM 57
14. Pipe (труба) -Shure SM 57
15. Вокал-  sennheiser (radio) серия evolution 300, 500 или shure beta(radio): 58А; 87; 87А
16. Бэк-вокал – 3 микрофона Shure Beta A58


Барабаны, комбы и прочее

1.наличие необходимого количества кабелей для микрофонов и коммутации
2.сетевые удлинители для синтезатора 
3.барабаны: Tama Starclassic или установка других ведущих производителей. Железо свое!

4.стойка для клавиш 1-ярусная массой свыше 4 кг

5.стерео-линия для клавиш

.6.басовый ламповый комб Fender Bassman, Ampeg,Hartke или др.не менее 300 Вт


Пульт, обработки, мониторные линии и мониторы

Пульт микшерный 24(16)-канальный (Soundcraft и т.п.)

* Обязательное освещение пульта

Приборы обработки
1. Бочка (компрессор в разрыв канала)-DBX1066
2. Малый (компрессор в разрыв канала)-DBX1066
3.Гейт на альты и на том(3 шт)-DBX 1074
4. Бас (компрессор в линию)

Обработка: TC ELECTRONIC M-ONE 

Мониторный тракт с эквализацией.
от 120Вт, на крупных/открытых площадках — от 300 Вт.
1 линия (вокал)— 2 монитора (250 Вт)
2-я линия (клавиши, труба, саксофон, бас-гитара) — 3 монитора (250 Вт)
3-я линия (ударные) - 1 монитор (500 Вт)



Энергоснабжение.

Всё звуковое оборудование должно быть запитано от одной отдельной электрической фазы,
которая не используется для питания светового оборудования (ни местного, ни арендованного).
Не допускается наличие напряжения между землёй и приборами/ микрофонами на сцене.
Мощность электроввода должна превышать суммарную потребляемую мощность оборудования в 4 раза.
Недопустимы скачки напряжения и несанкционированные отключения в процессе нагрузки.
 Бытовой райдер
Оборудованная гримёрная, блокирование доступа к артистам до выступления, во время выступления и после выступления. 
Организованное питание. 
