Технический райдер группы «ГЛОМ»
1. Состав группы: 4 человека
· Основной вокал/аккордеон/клавиши
· Гитара/бэк-вокал

· Бас-гитара/бэк-вокал

· Ударные

2. Оборудование на сцене

· Ударная установка:
· Бочка (предпочтительно 24” )  – 1 шт.

· 3 тома (навесные - 12”, 14”, напольный - 16”)

· стойка под хай-хэт – 1 шт

· стойка под малый барабан – 1 шт

· стойки под тарелки («журавль») – 2 шт.

· стул для барабанщика – с регулируемой высотой

· Гитарное усиление:
· Вариант 1: 1 кабинет 4*12 (Marshall, Mesa или аналогичный), желательно скошенный (slanted), если прямой (straight), то на подставке высотой около 0,5 м. В этом случае используется собственная «голова».
· Вариант 2: 1 гитарный ламповый комбоусилитель (либо голова+кабинет), мощностью не менее 50 Ватт, обязательно наличие разрыва (insert). 
· 1 комбоусилитель для акустической гитары для съема сигнала с пьезодатчика. Альтернативный вариант – сигнал с пьезодатчика через DI-box в линию. 
· Стойка под гитару

· Сетевая колодка (на 3 розетки) для подключения pedalboard. Место расположения колодки – возле микрофона гитариста
· 1 бас-гитарный комбоусилитель (либо голова+кабинет), мощностью не менее 300 Ватт.
· Стойка под бас-гитару

· 1 радиомикрофон (обязательно!) для основного солиста

· 2 проводных микрофона (или радиомикрофона) для бэк-вокала

· 3 стойки типа «журавль» для микрофонов

· Аккордеон солиста подключается через собственную радиосистему (см. input list). Местонахождение базы – на усмотрение звукорежиссера площадки.
· Устойчивая Х-образная стойка для клавиш.
· Устойчивая Х-образная стойка (или ее аналог высотой около 1м ) с площадкой на ее верху размером 50*40 см (для установки ноутбука). 
· Для площадок с глубиной сцены более 3м, отдельная сетевая колодка на 1-2 розетки возле барабанщика, для подключения предусилителя для наушников.
· Не менее 2 мониторных линий:

· Отдельная линия – для барабанщика.

· По 1 монитору минимум для каждого участника (итого 4)

· Наличие более, чем 2 мониторных линий – приветствуется

Примечания

1. Все прочее звуковое оборудование (мощность PA и пр.) определяется организатором концерта в соответствии с площадкой.
2. Звукорежиссер предоставляется организатором концерта. При отсутствии такой возможности группа будет пытаться найти звукорежиссера для выступления, что, однако, не гарантировано.

3. Рабочее место звукооператора должно быть видно со сцены. Обязательно наличие Talk Back (микрофона у звукорежиссера для общения с людьми на сцене) как во время саундчека, так и во время концерта.

4. Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем) осуществляется принимающей стороной до начала саундчека.

5. Саундчек группы длится не менее двух (2) часов с момента полной готовности аппарата и должен завершиться не позднее, чем за один (1) час до начала мероприятия/выступления.

6. Любые вопросы по райдеру должны обсуждаться с Константином Заборским, тел +7 952 229 9911, + 7 921 922 3487
3. Input List & Stage Plan
	№
	Patch
	
	Примечание

	1
	Основной вокал
	Радиомикрофон
	Shure SM58 (PGX)

	2
	Бэк-вокал 1 
	Радио- или проводной мик
	Shure SM58; Sennheiser E945

	3
	Бэк-вокал 2 
	Радио- или проводной мик
	Shure SM58; Sennheiser E945

	4
	Аккордеон
	Радиосистема
	Собственная

	5
	Гитара (магнитные датчики)
	Микрофон с комбо, 
	Shure SM57

	6
	Гитара (пьезодатчик)
	Микрофон с комбо или линия через DI-box
	Shure SM57

	7
	Бас-гитара
	На усмотрение звукореж. площадки
	

	8
	Зв.карта (моно)
	DI
	

	9
	Клавишные (левый канал)
	DI
	

	10
	Клавишные (правый канал)
	DI
	

	11-16
	Ударные, резерв
	На усмотрение звукореж. площадки
	


* при наличии технической возможности на площадке
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Комбо гитара электр
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Сеть для pedalboard





Сеть для ноутбука











Стойка для ноутбука





Комбо гитара акк








