OTTA-оркестр 
Технический райдер 

1 ПОРТАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  (PA):

1 Мощность порталов должна соответствовать размеру площадки
2 АНАЛОГОВАЯ МИКШЕРНАЯ КОНСОЛЬ от 17 CH 

1 Master EQ (эквалайзер, включенный последовательно между пультом и кроссовером)     

2 Динамическая обработка: 5 каналаов
3 FX прибор Hall ( M-One );
4 3 (три) европейские розетки (220 V x 16 A);

5 Освещение пульта

3
МОНИТОРНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

(М1) AUX 1 - 1 line – 1 шт  Violin 
 (М2) AUX 2 - 2 line – 1 шт  Keyboards
 (М3) AUX 3 - 3 line – 1 шт  Bass
 (М4) AUX 4 - 4 line – 1 шт  Gitara
 (М5) AUX 5 - 5 line – 1 шт  Drums 
 (М6) AUX 6 - 6 line – 1 шт  Accordeon

(М7) AUX 7 - 7 line – 1 шт  Violin 2
4 БАРАБАНЫ:  шнур Jack-Jack стерео пара (для подключения барабанов, в случае использования  электронной ударной установки,

Подиум для барабанов.
5  БАС-ГИТАРА:

1 басовый усилитель 

1 кабинет

2 (две) европейские розетки (220 V x 16 A) (одна рядом с комбиком, вторая рядом с монитором);

3 подставка для бас гитары

6  КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

1. одна двухярусная (или одноярусная ) клавишная стойка;

2. одна одноярусная для PC;

3. два стерео шнура Jack-Jack (для подключения клавишных инструментов и PC); длиной не менее 6 (шести) метров;

4. Шнур canon-Jack и Jack-Jack  6-10м (для подключения аккордеона);

5. две европейские розетки (220 V x 16 A).
7  ГИТАРА:

1 (один) Direct Box для GUITAR
1 (один) UNBALANSED шнур Jack-Jack, длиной не менее 6 (шести) метров;

4 (три) европейские розетки (220 V x 16 A)

2 подставки для гитары
8  СКРИПКА (2):

2 (два) Direct Box 
2 (два) UNBALANSED шнур Jack-Jack, длиной не менее 6 (шести) метров;

3(три) европейские розетки (220 V x 16 A).

2 (две) подставки для скрипок

1 (один) микрофон на стойке

9 4 вокальных микрофона Shure SM58  на 4х стойках. На каждом по компрессору.

10  BACKSTAGE MIC:

Микрофон (любая качественная радиосистема) используется в начале и в конце.

11 Темная одежда сцены (фото прилагается).
12 Три стула (для  сцены).

