Группа ЧерноКнижниК

Технический райдер.

1. Требования к P.A. System

Мощность акустики полностью на усмотрение организаторов

2. Требования к F.O.H.

Микшерный пульт на 10 входных линий. Желательно наличие FX-эффектов.

3. Требования к Backline

Барабаны.

На сцене должна присутствовать заранее собранная барабанная установка (Tama, Sonor, Mapex) в составе:

рабочий, бочка, 2х альт-тома, том-бас, 3х стойки под тарелки, стойка хай-хета (с замком), стойка под малый барабан, стул с изменяемой высотой.

Барабанная установка должна находиться в дальней половине сцены, желательно посередине, и надежно закреплена в горизонтальной плоскости. Под установкой (обязательно!) коврик против скольжения или прочный упор для бочки.

Не менее 3 микрофонов для подзвучки (на бочку, на рабочий и общий).

Электроскрипка

Выход активный, стандартный джек 6,3 мм. Подключаем напрямую в пульт, необходимо наличие FX-эффектов. Можно через DIBOX. Рядом должна быть одна исправная розетка 220в

Вокал

Требуются минимум 2 (лучше 3) микрофона, желательно не хуже Shure SM58, на стойках типа журавль. Длина провода для основного вокала должна позволять свободно перемещаться по всей сцене. Беспроводной вариант приветствуется. Микрофон для бэк-вокала в перемещении по сцене не нуждается, должен быть надежно закреплен на стойке и находиться справа на переднем плане сцены. Приветствуется 3-й микрофон на стойке. При наличии 3 микрофонов стоек достаточно 2.

Гитара 1

Приветствуется наличие гитарного комбо, минимум 100Вт, рядом находятся 2 исправные розетки 220в.

Дополнительно: по возможности – гитарная стойка.

Гитара 2

Приветствуется наличие гитарного комбо, минимум 100Вт, рядом находятся 2 исправные розетки 220в.

Дополнительно: по возможности – гитарная стойка.

Бас

Приветствуется наличие басового комбо, минимум 150Вт. Рядом должна быть одна исправная розетка 220в. Дополнительно: по возможности – гитарная стойка.

Мониторные линии

не менее 3х линий не хуже Behringer, «монстров» а-ля Форманта или Volta не предлагать. Один монитор барабанщику и 2 по краям сцены для гитаристов. Всего 3-5 мониторов, не менее 150Вт каждый.

Все оборудование сцены (в том числе световое) должно быть исправным и отвечать требованиям безопасности, т.е. заземлено.

Напряжение в сети — 220В +/–10В, частота переменного тока 50 Hz

При выступлении на открытом воздухе обязателен навес, либо другая защита от осадков.
При согласовании нашего и встречного райдера, и по всем техническим вопросам обращаться: +7-912-0789-886
