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      ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

Минимальные технические и организационные требования


Звуковое оборудование: 

Портальная звуковая система должна иметь мощность в пределах 5-20 кВт в залах от 100 до 2000 мест. 

Основной (FOH) микшерный пульт предпочтительно должен находиться перед артистами (в прямой видимости)!!! 

Пульт должен иметь минимум 16 каналов.

Предпочтительны вокальные пульты ALLEN&HEATH, MIDAS, YAMAHA, SOUNDCRAFT, MACKIE, BEHRINGER (обязательно условие наличия эффектов RAVER, DELAY, HOLD). Опытный звукоинженер со стороны представителей звукового оборудования должен присутствовать возле пульта с момента появления Артиста на сцене.

Радиомикрофон (Sennheiser, Shure) – 1 шт.
Мониторы сценические не менее 300 Вт – 2 шт.
Обработка голоса  (TC M2000, M1, Lexicon PCM, MPX, Yamaha SPX) – 1 шт.
Мониторные линии Вокалистки  и  DJ должны быть отдельными!!!!
За 1 час до открытия площадки должна быть предоставлена возможность саунд-чека.

