Технический райдер группы «Лирник Band»

1.
Звукоусилительное оборудование должно быть мощностью не менее 5кВт для      
            залов      до 500 мест, 15кВт для залов до 1200 мест и от 20кВт для открытых      

             площадок.

2.
Пульт звукорежиссера должен находиться в центре зала и иметь не менее 20       

            каналов и не менее 4 aux'ов 

3.
Желательно наличие эквализации на линии мониторов, а также                  

            двухканального 1/3-октавного эквалайзера в мастер-инсерте пульта.

4.
Наличие обработки Hall&Delay для вокала, с возвратом на каналы пульта.

5.
Желательно наличие гейта на бочку в инсерте соответствующего канала.

6.        Желательно наличие 3-х компрессоров для малого барабана, бас-гитары и лидер-


вокала.

Сцена:

1.
Барабаны. Ударная установка: Yamaha, Tama или аналог. И комплект микрофонов    

            для барабанов
2.        Бас-гитара. Басовый гитарный усилитель на 100–300Вт (Orange, Ampeg, Mesa     

           Boogie). Шнур «jack-jack». Стойка для гитары.

3.        Гитара. Гитарный усилитель на 100Вт (Marshall, Fender, Mesa Boogie). Шнур    

             «jack-jack». 

4.
Баян. Шнур XLR-XLR Один свободный микрофонный вход на пульте.

5.
Духовые. 2 микрофона на стойках для трубы и тромбона и 2 шнура  XLR-XLR

6.
Лидер-вокал. Шнуровой вокальный микрофон типа Shure SM58, на стойке типа       
            «журавль». 

7.        Мониторы. минимум 4 мониторных линий (обсуждается) 

8.
Персональный ушной монитор. Возможность подключения (один свободный Aux )

Группе потребуется не менее 60 минут на настройку. Настройка не должна заканчиваться в одно время с началом концерта. Для этого FOH и мониторы должны быть настроены и готовы к работе как минимум за 1,5 часа до начала концерта. Нам также необходим компетентный специалист, способный во время выступления решить любую техническую проблему.

По всем техническим вопросам обращайтесь к руководителю группы 

Ивану Голишевскому (+380 50 663 70 60).

