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Состав -  6 человек.

Инструментальный состав:

Вокал основной  - 1

Бэк вокал  - 2

Ударная установка  - 1 альт, 4 стойки под тарелки
Бас-гитара
Электрогитара  - 2
Акустическая гитара со звукоснимателем (JACK out) -1- линия
Электроскрипка (JACK  out)  - 1 - линия
Клавишные - 1 -  стерео пара,  2 direct box
для клавишных:
Стойка двухярусная ярусная, с полкой для Note Book.

Note Book   - стерео пара, 2 direct box
для основного вокала:

прямая стойка, микрофон Shure Betta
для бэк-вокалов: 

Микрофоны вокальные 2 шт. Shure Betta на стойках «журавль»

+ стойка с микрофоном Shure SM 57 для Talk Box
Высокий барный стул - 1 

Бэк-лайн:

Басовый комбо – 250-300 Ватт

Гитарный комбо – 100-150 Ватт, желательно Fender -2 штуки.
Снимать микрофонами типа SM 57

Мониторинг каждому исполнителю 150-200 Ватт. 3 линии, солисту, барабанщику и остальным музыкантам соответственно.

Пульт класса Soundcraft , A&H , 24 канала, 4 aux минимум! Любое количество подгрупп. Подключение персонального мониторинга, 1 стерео и 1 моно.

Эквализация на мониторные линии и порталы.

Обработка динамическая:

Компрессор – лимитер на вокал,

Компрессор – лимитер – гейт на барабаны.

Обработка на вокал – hall, delay.

Место звукорежиссера напротив сцены. 

Желательно метрах в 20-25.

