Технический райдер кавер-группы «Жар-птица».

Дорогие друзья, успех выступления нашей группы, как и любого музыкального коллектива, выступающего «живьём», напрямую зависит от выполненного технического райдера. Далеко не все мероприятия требуют полного райдера, поэтому просим нас связать со звукорежиссёром или подрядчиком, выставляющим оборудованием, за несколько дней до выступления.

Для больших мероприятий ( больше 70 человек) для более качественного звучания, на площадке должен работать звукорежиссёр, умеющий работать с выставленным оборудованием и имеющим специальные навыки звукорежиссёра.

Если у ваших подрядчиков нет звукорежиссёра- мы приглашаем наших специалистов за дополнительную плату ( от 5 до 10 тыс. Цена зависит от времени работы, удалённости от Москвы, если это выезд, и сложности настройки оборудования).

За много лет выступлений на различных площадках мы столкнулись с особенностями каждой фирмы, поэтому предпочитаем работать со своими подрядчиками. Стоимость: от 5 до 25 тыс ( от 1кВт до 6 кВт).

В случае если вы приглашаете своих подрядчиков- кавер-группа «Жар-птица» не несёт ответственность за качество звучания во время выступления.

Оборудование:
Подзвученная! ударная установка в составе:

· Коврик

· Стул

· Бас-бочка(желательно 22”), 

· Один альт-том (жел. 12” ), 

· Напольный том(жел. 16”), 

· Две стойки под тарелки, 

· Стойка хай-хэт, 

· Стойка под малый барабан

 

 

Басовый кабинет с усилителем мощностью от 300Вт(1 шт.).

Гитарный комбо (1 шт.) ( в случае наличия гитары в составе)

Гитарная стойка (2 шт.)

Клавишная стойка (1 шт.)

Стойка под саксофон  (1 шт.)

Стойка под вокальный микрофон  (1 шт.)

Вокальный микрофон. (1 шт.)

Микрофон для саксофона (1 шт.)

Минимум  2  монитора и как можно большее количество мониторных линий.


Подключения:

На сцене нужны 4 розетки 220V,

Гитарный комбо снимается микрофоном на стойке и подключается в микшер.

В случае использования мультикора необходимо один DI-Box канал для клавишных и один для басового комбо.

 

Для вокала следует использовать пространственную обработку “Vocal Hall”.

Минимальное возможное количество входов микшера-6

(бас-бочка+12”+16”+рабочий+бас+1xКлавишные+гитара+1 вокал+1духовой)

Желательное количество входов=16

(учтены микрофоны малого барабана, хай-хэта, 2 оверхеда)

