Технический райдер  «Лаборатории Шоу»

Отдельная ГРИМЕРКА. Ключ от гримерки на время пребывания должен находиться у директора группы.
1. Качественная звукоусилительная система прямого излучения с субнизами, мощность рассчитывается по залу, но не менее 1.5 кВт (BOSE; DAS; Dynacord) 

2. 1 мониторная линия.  При работе на открытой площадке необходимы прострелы мощностью 2 КВт. 

3. Микшерный пульт, который должен находиться перед сценой или сбоку от неё. 

4.  CD проигрыватель

5. Качественная голосовая обработка (предпочтительно Lexikon MPX-100) 

6. Микрофоны 
	vocal
	SHURE SM-58 BETA (radio)
	4 шт.


7. Обеспечение необходимыми элементами питания к  микрофонам (комплект батареек).

8.  4 микрофонных стойки «журавль» с толстым «держаком» под ручной микрофон Shure/AKG.

К приезду музыкантов аппаратура должна быть установлена и отстроена в соответствии с акустикой зала.

Температура на сцене (для открытых площадок) не должна быть ниже +10 градусов С. 

Нам необходима репетиция (саунд чек):  не менее 20 минут, максимально близко по времени  к  началу выступления.

 В течение всего саундчека и концерта ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ЗВУКОРЕЖИССЕРА и одного квалифицированного специалиста, способного оперативно устранить любую техническую неисправность.
9. Размер сцены для выступления танцевального коллектива должен составлять не менее 2х3 метра.
При невозможности полностью выполнить требования  необходимо обязательное детальное согласование. Все возникшие вопросы Вы можете обсудить с менеджером группы, Маргаритой.
