
 Технический райдер шоу «Поющие официанты».

Нижеследующие  требования  являются  обязательными  для  проведения  концертов.  В  
случае невыполнения приглашающей стороной данных обязательств (частично или полностью)  
артист  оставляет  за  собой  право  отказаться  от  выступления  без  возврата  гонорара.  Все  
изменения или замены в райдере, обсуждаются с администратором и звукорежиссером группы в  
обязательном порядке.

Для проведения шоу требуется следующее оборудование:

На сцене:

 3 вокальных радио-микрофона профессиональной серии Shure (с капсюлями Beta58 или Beta 87) или 
Sennheiser Evolution с (капсюлями MD835, MMD945, MD965) или аналогичный.

            В зале:

 Профессиональный,  микшерный  пульт  (Allen&Heath,  Yamaha,  Midas,  Soundcraft).  Не  менее  7 
свободных каналов с эквалайзером, 1 Aux post-fader (пространственная обработка).

 Процессор пространственной обработки Reverb и Delay с Tap-контролем (Lexicon, TC-electronic).

 Эквалайзер включенный в разрыв главного выхода микшерного пульта.

 Система  звукоусиления  должна  соответствовать  размеру  площадки,  размещению  и  количеству 
зрителей (ориентировочно 20 W на одно посадочное место в зале, но не менее 2-4 kW RMS).

            Так-же, для проведения шоу, необходим звукооператор или DJ-й со своим звуковоспроизводящим 
оборудованием (проигрыватель CD или ноутбук). Фонограмма для шоу предоставляется на CD или Flash 
носителе.

                    Input list:

Channel Instrument
Sour
ce

 Type

1 Laptop (DJ set) Line Левый канал

2 Laptop (DJ set) Line Правый канал

3 Voice 1 Mic Радио-микрофон Shure, Sennheiser или аналогичные

4 Voice 2 Mic Радио-микрофон Shure, Sennheiser или аналогичные

5 Voice 3 Mic Радио-микрофон Shure, Sennheiser или аналогичные

6 Reverb return L Line Lexicon/TC-electronic

7 Reverb return L Line Lexicon/TC-electronic

            Output list:

Aux Pre/Post Используется:

1 Post Reverberation

По всем техническим вопросам просьба обращаться по тел: +7 915 284 14 32 Сикорский Алексей.


