Технический райдер «Лимонад-band»  

1. Комбо-усилители (подзвученные микрофонами, либо через линейный выход): Басовый - 200 ватт, 

Для электрогитары - 100 ватт, 

Для клавишных - 100 ватт. 

2. Барабанная установка в составе: 

бочка, альт, том-бас, 2 стойки 

под железо, комплект микрофонов со стойками для подзвучки барабанов (у нас есть    электронная барабанная установка – обсуждается отдельно)

3.Стойка для клавишных инструментов. 

4.Стойки гитарные подвесные, либо напольные – 2 шт. 

5.Di-box - 4 штуки. 

6.Микрофоны вокальные (Shure, Beyerdynamic, Sennheiser) со стойками - 3 штуки. 

7.Пульт микшерный не менее 16 каналов. 

8.Голосовая обработка. 

9.Минимум 2 мониторные линии (одна для барабанщика). Монитор 

каждому музыканту (количество и мощность в зависимости от размеров сцены). 

10.Порталы (мощность соответственно для данной площадки). 

11.220v гитаристу и клавишнику для подключения приборов.  

12.Звукооператор. 

Минимальный размер сцены: 2,5*4 метра. 

Весь аппарат должен быть подключен и проверен к началу саунд - чека. 

Саунд-чек минимум за 2 часа до начала выступления / прихода гостей. 

