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Технический райдер 

Требования к сценическому и звуковому оборудованию для проведения концерта:

1. Сцена

1.1 Во время концерта в зале должен находиться квалифицированный специалист, способный оказать любую техническую помощь. 

1.2 Сцена должна быть крепкой и устойчивой, с чистой и гладкой поверхностью 

1.3 Софиты и прочее световое оборудование должны находиться выше человеческого роста. Если существует более-менее приличный свет -было бы совсем не плохо его использовать.

1.4 На открытой сцене обязательно наличие крыши над всей ее площадью. Проходы к сцене должны быть свободными. Температура воздуха  не ниже +15 °C обязательно (в случае, если температура ниже, наличие 2-х тепловых пушек).

2. Оборудование/коммутация:

2.1 PA: для концертных площадок: min 10 кВт - для закрытых концертных залов до 1000 мест, и не менее 35 кВт для открытых (стадион, дворец спорта, городские площади).

2.2 Пульт - Midas, Soundcraft, Yamaha (серия PM или GA) c исправным выходом на наушники, наушники, микрофон для связи со сценой.

2.3 Мастер-эквалейзер(Klark Teknik,BSS желательно) – 31 полоса, стерео в мастер инсерте пульта.

2.4 Мониторы (1 cтерео мониторная линия) - минимально - 2 монитора не менее 250W для зала и не менее 400W на открытых площадках. Желательно 4 монитора, если ширина сцены более 6 метров. Мониторы должны должны располагаться так, чтобы исполнитель находился за линией расположения PA системы.

2.5 Прострелы(желательно для залов, обязательно для открытых площадок) – не менее 2KW на сторону.

2.6 Эквалайзеры обязательны на каждую линию мониторов (1/3  октавные), должны стоять у пульта в зале.

2.7 Радио микрофон (2 шт) - Shure ULX/UHF система c Beta 58 голосовой или Sennheiser SKM 3000/5000 системы + комплектом батареек для них обязателен; работоспособность систем должна быть проверена на пересечение частот и стабильность прохожнения сигнала.

2.8 Наличии 2-х стоек типа «журавль».

2.9 Наличие компрессоров на микрофоны(BSS желательно)

2.10 Обработка – Hall, Delay - обязательно с TAP! (TC , YAMAHA SPX990, Lexicon PCM 70/80.. желательно)

2.11 MD Player с автопаузой. 

2.12 Наличие 2-х свободный входных каналов для подключения звуковой карты + (2 шт) кабель с jack 3,5мм на разъемы, требуемые для подключеия к вашему пульту. + на столе рядом с пультом должно быть свободное место для размещения ноутбука или дополнительная стойка под него.

!!!Саундчек должен начаться не менее чем за 2 часа до начала концерта!!!

1 Перед началом саундчека всё оборудование должно быть скоммутировано, включено и настроено.

2 Во время концерта на сцене обязательно должен присутствовать работник сцены для оперативного устранения возникающих неполадок.

Использование акустических систем собственного производства,

производства СССР или бывшего соцлагеря, категорически неприемлемо!!!

Продукцию фирм: Alto, Phonic, Behringer, Alesis, Mackie не предлагать.

Обязательно требуется связаться с представителем проекта"ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ"для утвеждения/изменения всех пунктов данного райдера не позднее, чем за сутки до начала мероприятия!

В случае невыполнения любого из пунктов технического райдера, мы оставляем за собой право отмены концерта в связи с невыполнением технических или организационных условий. Вопросы изменения параметров, указанных в данном райдере, необходимо согласовывать с представителем проекта"Звездный десант"не менее чем за сутки до начала концерта.
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