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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР «ВИА ЖARA»
1. Клавишная стойка (одноярусная). 

2. 3 стойки микрофонные «журавль».
      3.   Три вокальных микрофона (SENNHEISER  EW 365 G2-D или SHURE SM, Beta).
      4.   Одна мониторная линия.
      5.   Розетка на сцене 220V. С заземлением.
      6.  Необходимо наличие двух динамических обработок COMPRESSOR (желательно четыре) и четырех динамических обработок GATE (Drawmer DBX серии 100 BSS или аналогичного класса).

      7.   Два процессора мульти-эффектов: Hall и Delay (с функцией TAP).

      8.   Мини-диск.
      9.   Микшерный пульт должен быть не менее 16 каналов.
*2 параметрических эквалайзера на каждый канал (минимум).
*4 подгруппы (желательно).
    10.   Дибоксы на сцене – 2 шт.

Sound check (в обязательном порядке).
Рабочее время не менее 40 минут. Все оборудование должно быть готово к приезду коллектива на концертную площадку согласно техническому райдеру. Во время sound check и концерта необходимо присутствие  технического персонала для устранения возможных неполадок и оперативного выполнения просьб в ходе мероприятия.

Для качественного проведения концерта необходимо использование портальных и мониторных систем фирм производителей D&B, JBL, DINACORD (wave); микшеров MACKIE, ALLEN&HEATH, SOUNDCRAFT и др. классом, не ниже указанных.
Если музыкально-техническое обеспечение не соответствует перечню, указанному в настоящем райдере, просьба связаться с представителем группы для обсуждения возможных вариантов.
По всем вопросам можно связаться:

Тел.: 8 916 643-69-52,
E-mail: concert@via-jara.ru
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