Технический райдер группы "косинский Оркестр"

(Общие требования)

Мониторинг (см. план сцены)

Три линии мониторов с независимой эквализацией

1-ая линия (front) - 3 монитора;

2-ая линия (back line) - 4 монитора;

3-я линия (keyboards) - 1 монитор

4-я линия (side fill) - 2 монитора

BACK LINE (см. план сцены)

Розетки с напряжением 220 вольт на сцене в соответствии с "Планом сцены".

ВОКАЛ, Wurlitzer piano



Mic (SM58beta) на прямой стойке «фронт» 
Mic (SM58beta), стойка «журавль» у El.Piano 

Wurlitzer Piano – 

Варианты : a) в линию ; b) комбик, снятый микрофоном (SM57) 

Стул с регулируемой высотой 

3 монитора (2 фронтальных, 1 у клавишных) – 1 линия

2 розетки 220 v

КЛАВИШНЫЕ (2 midi keyboards; rack)

Стойка Quick Lock (2 места) 

Стерео-пара (2 D-box)

MD дека с автопаузой

Подставка (столик) под рэк

1 монитор на возвышении (2 линия)

Стул с регулируемой высотой

БАС-ГИТАРА

Бас-комбо с линейным выходом

Подставка под инструмент

Монитор (2 линия)

ЭЛ. ГИТАРА

Ламповый гит-комбо снятый микрофоном (SM57)

Подставка под инструмент

Одна розетка под процессор 220 v

Монитор (2 линия)

БАРАБАНЫ (класса ТАМА, YAMAHA, DW) желательно на подиуме

Свежие пластики и надежные крепленя, 4 стойки под тарелки.

Микрофоны на:

B.Dr, Sn.Dr, over head и Томы (D112; SM57; SM59 и подобные)

Удлинитель «тюльпан»-«jack» (5 м) 



Стул с регулируемой высотой



Ковровое покрытие под установку

2 Монитора (4 линия)

1 розетка 220 v

ТРОМБОН, БЭК-ВОКАЛ, ПЕРКУССИЯ

Свой конд. микр-«прищепка» с фантомным питанием ( удлинитель с XLR)

Вок.микрофон (SM58beta) на стойке «журавль»

Один монитор (2 линия)

ТРУБА, БЭК-ВОКАЛ, ПЕРКУССИЯ

Свой динамич. микр-«прищепка» ( удлинитель с XLR)

Вок.микрофон (SM58beta) на стойке «журавль»

Один монитор (2 линия) и небольшой стол под перкуссию

Директор группы «косинский Оркестр»

Дания Исаева

+7(926) 5294941 (мск)

 dxi@kosinski.ru
