Пара Нормальных
                                                 ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
Все технические вопросы решаются cо звукорежиссёром группы минимум за три дня до концерта.
 МОБ. +38 067 687 79 92 Максим
E.mail: wemakesound@ukr.net
Общие сведения:

Данный документ содержит сведения, необходимые для проведения качественного выступления группы Пара Нормальных. Всё, изложенное ниже, подлежит обязательному выполнению со стороны организаторов. В случае невыполнения технического райдера, группа оставляет за собой право отмены концерта.

Данный райдер заблаговременно передаётся на рассмотрение представителю фирмы проката музыкального оборудования или инженеру клуба. Любые изменения или отклонения обсуждаются дополнительно, по телефону или по электронной почте. Ответный документ должен содержать перечень реально имеющегося в распоряжении оборудования, описание зала и сцены, а также имя, адрес электронной почты и номер контактного телефона представителя фирмы проката (или инженера клуба), отвечающего за инсталляцию и обслуживание аппаратуры на концерте.

P.A:
3-4х полосная система
5-8 кВт в залах до 500 мест, 15 - 20 кВт в залах до 1200 мест, и от 40 кВт  на открытых площадках.

KV2audio,  Meyer Sound, L’acoustic, EV
С давлением на F.O.H. 110 db.
F.O.H:
Mix console – Yamha M7-Cl, Yamaha LS9, Soundcraft MH2, Allien&Heat GL2400
Пожалуйста, не предлагайте пульты такого класса, как:
Spirit, Behringer, Phonic, Omnitronic и т.д.

Необходимо нормальное освещение рабочей зоны FOH-пульта.
FX:
Yamaha SPX 990 – 2шт
Comp:
DBX 160A – 2шт
MIC:

 Pадиосистемы SHURE  классом не ниже  ULXP SM 58 или beta 58 –  2 шт.
Микрофонные стойки типа "журавль" с держателем для радио-микрофона – 2шт
EQ:
Двух канальные 1/3 октавные графические эквалайзеры DBX, BSS, Klark Technik. – 3шт
ВНИМАНИЕ!!!!

F.O.H. оборудование (Пульт,FX,EQ) должны быть расположены ПОСЕРЕДИНЕ ПЕРЕД СЦЕНОЙ, на одном уровне с партером, НЕ в конце зала, НЕ под балконом, НЕ в углу, НЕ в другой комнате!!! Расстояние между FOH и сценой должно быть равно расстоянию между порталами. 

Плейбэк запускается с ноутбука через внешний интерфейс (два TRS 1/4" Jack - предоставляются компанией обслуживающей мероприятие).

Убедительная просьба!!!
 Зарезервировать место возле F.O.H. пульта для размещение рэка на 2 юнита и ноутбука с внешней звуковой картой на высоте не более 1м 20 см, и 4 надежные розетки питания 220 В.

Всё оборудование должно быть заземлено!!!

Talkback:

Любой микрофон с кнопкой.

Monitors:

4 – шт мощностью от 350 W  15" + 1"  

Zeck, Meyer Sound, L’acoustic, EV, JBL

Включённые в две линии.

При ширине сцены более 6ти метров, количество мониторов должно быть увеличено до 6ти шт.

При ширине сцены более 10ти метров необходимы стерео прострелы.

INPUT LIST:
	Ch
	Source
	Insert
	
	
	Insert
	Source

	1
	Shure ULXP SM 58 
	DBX 160A
	
	AUX 1
	EQ
	Monitor

	2
	
	
	
	AUX 2
	EQ
	Monitor 

	3
	Shure ULXP SM 58
	DBX 160A
	
	AUX 3
	EQ
	Side Fill L

	4
	
	
	
	AUX 4
	EQ
	Side Fill R

	5
	Звуковая карта 1
	
	
	AUX 5
	
	In-Ear

	6
	Звуковая карта 2
	
	
	AUX 6
	
	In-Ear
	

	7
	
	
	
	AUX 7
	
	Hall

	8
	
	
	
	AUX 8
	
	Dly

	9
	Talkback
	
	
	
	
	

	10
	HALL

	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	MASTER L
	EQ
	P.A.

	12
	DLY
	
	
	MASTER R
	EQ
	P.A.


При использовании аналоговых пультов необходимо зарезервировать шесть каналов которые будут использоваться только звукорежиссёром группы.
STAGE PLAN:




При выполнении условий райдера группа Пара Нормальных проводит саундчек в течении 1-го часа.
ВСЕ оборудование должно быть смонтировано, закоммутированно, проверено и ПОЛНОСТЬЮ готово к работе за час до саундчека.
В течении всего саундчека и выступления обязательно присутствие на сцене и у F.O.H. пульта по одному квалифицированному специалисту, способному оперативно устранить любую техническую неисправность.

Запуск зрителей и присутствие посторонних лиц на площадке до окончания саундчека КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕЕТСЯ!!!
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