                           
                     
           Технический райдер группы  «Танцы для Богатых»                   
[bookmark: _GoBack]Данный райдер является неотъемлемой частью договора и рассчитан на большие залы.  
Клубный райдер, на основе этого,  обсуждаем в каждом конкретном случае. 
                                                                                                                                                                                                                  Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь со звукорежиссёром группы - 8 926 456 60 23 ( Валерий). Спасибо!
  
1.  Для проведения концерта группы необходима многополосная акустическая система мощностью не менее 20 Вт паспортной RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала и не менее 6-10 кВт при работе на  площадке 1000 мест. 
 При ширине площадки от 12 метров обязательно использование прострелов (не менее 2 кВт).
  
2.  Микрофоны
5  вокальных радиомикрофонов (головы Sure 58-58 beta, Beyerdynamic)
4 вокальных (SHURE SM58 или Beta 58 или Beyerdynamic TGX 48-58) на стойке «журавль» для перкуссиониста, клавишника ударника и бэк-вокала.
2 микрофона на прищепках для духовых - AKG С 419 L
Речевой (XLR ) для  звукорежиссера.
Измерительный микрофон.
3. Рабочее место гитариста 
Гитарный кабинет не менее 100 Вт.(Ламповый приветствуется).Полностью исправный, без дефектов.
Поставить на возвышение 30-50 см. .
 Подключение : ¼" TRS , balanced  -  XLR  в мультикор.Длина, в зависимости от размеров сцены, 5-10 метров .
Сеть 220 В. 4 точки.

4.  Рабочее место бас-гитариста
Басовый кабинет не менее 200 Вт.(Ламповый приветствуется).Полностью исправный, без дефектов.
Поставить на возвышение 30-50 см
 Подключение : ¼" TRS , balanced  -  XLR  в мультикор.Длина, в зависимости от размеров сцены, 5-10 метров .
Сеть 220 В. 1 точка.

5.  Рабочее место клавишника №1.  
Стойка под инструмент (одинарная).
 Подключение: ¼" TRS , unbalanced - ¼" TRS , balanced x 2 (стереопара) в мультикор.
Либ0:  ¼" TRS , unbalanced -DiBox-XLR x 2 (стереопара) в мультикор.
 Либо:  Аналогично 2 вышеизложенным способам, но без мультикора, непосредственно в пульт.При этом длина кабелей должна быть достаточной.
 Стойка «журавль» для микрофона.(Бэк вокал)
 Подключение микрофона: XLR - XLR  в мультикор.
Сеть 220 В. 1 точка.

6. Рабочее место клавишника №2.  
Стойка под инструмент (одинарная).
Подключение: ¼" TRS , unbalanced - ¼" TRS , balanced x 2 (стереопара) в мультикор.
 Либ0:  ¼" TRS , unbalanced -DiBox-XLR x 2 (стереопара) в мультикор.
 Либо: Аналогично 2 вышеизложенным способам, но без мультикора, непосредственно в пульт. При этом длина кабелей должна быть достаточной.
 Сеть 220 В. 1 точка.

7.  Рабочее место барабанщика (электронные барабаны) 
Если позволяют размеры сцены– подиум обязательно!! размер 3х2 метра
устойчивая не скользящая поверхность, регулируемый крепкий стульчик в рабочем состоянии.
   Подключение: ¼" TRS , unbalanced - ¼" TRS , balanced x 4 (2 стереопары) в мультикор.
 + ¼" TRS , balanced - ¼" TRS , unbalanced - для клика, непосредственно в пульт. При этом длина кабеля должна быть достаточной.
   Либ0:  ¼" TRS, unbalanced -DiBox-XLR x 4 (2 стереопары) в мультикор
+ ¼" TRS, balanced - ¼" TRS, unbalanced - для клика, непосредственно в пульт. При этом длина кабеля должна быть достаточной.
   Либо: Аналогично 2 вышеизложенным способам, но без мультикора, непосредственно в пульт. При этом длина кабелей должна быть достаточной.
   Стойка «журавль» для микрофона.(Бэк вокал)
Подключение микрофона: XLR - XLR  в мультикор.
Сеть 220 В. 1 точка. Обязательно наличие ИБС не менее 500 Вт. .

8.  Рабочее место звукорежиссёра
Группа работает со своим пультом.
Выходы на АС -XLR, Male х 2 (стереопара)
Выходы на мониторные линии и прострелы - ¼" TRS Female, balanced - 3 штуки + стереопара для прострелов + ¼" TRS Female, unbalanced для клика барабанщику.
Место под микшерский пульт не менее 1х1 м., плюс небольшое место для установки ноутбука справа от пульта. 2 стула.
 Лампочка для подсветки микшерского пульта и приборов.
Сеть 220 В. 4 точки.Обязательно наличие ИБС не менее 1000 Вт. 
Мультикор 24\8

9. Рабочее место духовых инструментов (Саксофон, труба).
Подключение: XLR - XLR  в мультикор.Длина кабелей должна быть достаточной для свободного перемещения музыкантов с края до середины сцены.
   Стойка «журавль» для микрофона.(Бэк вокал)
 Подключение микрофона: XLR - XLR  в мультикор.
   Стойка «журавль» для микрофона.(Перкуссия)
 Подключение микрофона: XLR - XLR  в мультикор.

10.   3 мониторные линии  по 2-4 монитора, не менее 200 Вт. каждый.
1-я линия - вокалисты. 2-4 монитора (в звисимости от размеров сцены).
2-я линия клавишные и духовые инструменты. 2-4 монитора (в звисимости от размеров сцены).
3-я линия - ударные и гитаристы.2 монитора, не менее 200 Вт. каждый.
Мониторы 3-ей мониторной линии должны иметь хорошие характеристики по низким частотам!
 В случае большой ширины площадки (более 12 метров) в переднюю линию ставить 4 монитора, а по бокам - прострелы не менее 1 кВт. на сторону.
                  Просьба не ставить плассмассовых мониторов!

 Заземление для всех коммуникаций и приборов обязательно!
Если площадка открытая, то необходим навес от дождя  над сценой и  над звукорежиссёрским пультом.

   Оборудование российских фирм, собственных разработок и производства, а также стран бывшего соцлагеря категорически не предлагать!!!

  Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь со звукорежиссёром группы - 8 926 456 60 23 ( Валерий). Спасибо!
                                                               

                                   Настройка звука (sound check)
Начинается не менее чем за 3 часа до начала мероприятия. К прибытию музыкантов всё звуковое и световое оборудование должно быть полностью готово к работе, а технический персонал(трезвый!!!) - на рабочем месте.
        Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь со звукорежиссёром группы - 8 926 456 60 23 ( Валерий). Спасибо!


