Television

CHANNEL LIST
	CHAN. NO.
	INSTRUMENT
	MIC/LINE
	INSERT

	 1
	BASS DRUM
	AKG D-112 or 

SHURE B-52
	COMPRESSOR/GATE

	2
	SNARE DRUM
	SHURE SM 57 
	COMPRESSOR/GATE

	3
	HI-HAT
	SHURE SM 57 or SENHEIZER C411
	

	4
	ALT
	SHURE SM 57 or SENHEIZER MD 421
	GATE

	5
	FLOOR TOM
	SHURE SM 57 or SENHEIZER MD 421
	GATE

	6
	OVERHEAD LEFT
	SHURE SM 91 or SENHEIZER MD441
	

	7
	OVERHEAD RIGHT
	SHURE SM 91 or SENHEIZER MD441
	

	8
	BASS
	DIRECT BOX
	COMPRESSOR

	9
	GUITAR 
	SHURE SM57 or SENHEIZER C411
	

	10-11
	KEYBOARDS
	2-CHANNEL

DIRECT BOX
	

	12
	LEAD VOCAL
	SHURE BETA 58
	COMPRESSOR

	13
	BACK VOCAL
	SHURE 58
	COMPRESSOR

	14-15
	 EFF. 1 RETURN 

(STEREO)
	
	

	16-17
	EFF. 2 RETURN 

(STEREO)
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Пояснения к STAGE PLAN’у.
1. Барабанная установка: бочка, стойка под малый барабан, стойка под хай-хэт, три стойки под тарелки, один том, напольный (басовый) том, стул для барабанщика (регулируемый по высоте).
2. Коврик под барабанную установку 1.5х1.5 метра.
3. 7 стоек и микрофонов для подзвучки барабанов (см.patch list).

4. 3 микрофонных стойки типа «журавль» для подзвучки гитары и вокалов.

5. Stereo Direct box для коммутации синтезатора и Direct box для бас гитары.
6. Гитарный ламповый комбо или кабинет: Vox AC30, Fender Twin Amp или Marshall JCM 800.

7. Бас комбо или кабинет мощностью не менее 100 Вт. 

8. 2 стойки для гитары и бас-гитары, стойка для синтезатора.

9. 8 мониторов в составе 4-х независимых мониторных линий (см.stage plan). 

10. Желательно наличие прострелов (Side Fill).

11. Мощность одного мониторного кабинета - не менее 300 Вт, прострела-800.

12. Точка питания 220 Вольт на сцене у гитариста и клавишника.
13. Обязательно наличие графического 1/3-октавного эквалайзера на каждую из мониторных линий. В случае отсутствия мониторного пульта мониторные эквалайзеры должны находиться у FOH-пульта.

14. Желательно расположение FOH-пульта в середине зала.

15. Все оборудование сцены (в том числе световое) должно быть заземлено. Свет и звук обязательно должны питаться от разных фаз.
16. Необходимое время для настройки звука составляет 2 часа – при условии полной готовности со стороны местного персонала.
17. По всем вопросам, касающимся любых изменений и отклонений, связывайтесь, пожалуйста, со звукорежиссёром группы.
