[bookmark: q_%3A26][bookmark: q_%3A25][bookmark: q_%3A24][bookmark: q_%3A23][bookmark: q_%3A29][bookmark: q_%3A28][bookmark: q_%3A27]Технический райдер группы 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером. Мы понимаем, что возможности технического оснащения различных концертных площадок могут весьма сильно отличаться друг от друга. Однако максимально четкое соблюдение пунктов райдера позволит нам провести концерт наиболее эффективно и качественно. 

P.A. Specifications
Суммарная мощность P.A. системы выставляется из расчета 10 Вт RMS на 1 место, но не менее 2-х кВт в любом случае. (Для открытых площадок не менее 5 кВт).

Пульт                                                                                                                                                                                          

1. 24 канала,6 AUX Send,2 SUB Group(подгруппы)- минимум!! Цифровой пульт любой модели допускается. Предпочтения – Yamaha M7CL,Yamaha PM5D,Allen&Heath iLive.  Просьба не предоставлять пульты Behringer,Phonic,Tapco  и т.д.
2. 1/3 октавный эквалайзер (уровня DBX2231)  на порталы в зоне микшерного пульта (не на сцене, не за сценой и т.д.).
3. 1/3 октавный эквалайзер (уровня DBX2231)   на мониторную линию в центре и линию барабанщика.
4. 2 процессора - эффектов  уровня Yamaha SPX90,TC Electronic D-Two.Или один процессор, делящийся на две автономных машины (TC Electronic M-One).
5. [bookmark: _GoBack]2 двухканальных  компрессора -гейта уровня DBX 266 для бочки, томов.   
6. 3  компрессора уровня DBX 160A для вокала, малого, баса.

Пульт должен иметь не менее 22 каналов, с возможностью не менее 5-и отборов (AUX). Если пульт находится не на сцене – необходим мультикор достаточной длины.

Внимание!!! К моменту начала настройки группы всё оборудование должно быть подключено и находится в рабочем состоянии. Необходимо  присутствие технически  грамотного персонала отвечающего за коммутацию звука и электричества на концертной площадке.

BACKLINE

DRUMS
Установка TAMA, Yamaha, Sonor, DW: 22” bass drum, 16” floor tom, 12”, 13”  rack toms,  3 стойки под тарелки; 1 стойка под Hi-Hat с зажимом; 1 стойка под малый барабан; стульчик для барабанщика, регулируемый по высоте, педаль; Коврик под установку размером 1.5*1.5 метра или резиновое покрытие. Сеть 220 В 
На маленьких площадках (до 100 человек) ставятся микрофоны на бочку, малый, оверхеды. На больших площадках установка подзвучивается полностью. 
BASS GUITAR
Басовый комбик от 300 Вт.
Гитарная стойка. Сеть 220 В. 
GUITAR 
Гитарный комбик не менее 50 Вт 
Гитарная стойка. Сеть 220 В (две точки). 
KEY
4 Di-box
2 одноярусных клавишных стойки

Наличие исправной комутации в достаточном количестве и достаточной длины является крайне важным пунктом райдера. Также необходимо иметь 4 вокальных микрофона и 4 стойки под вокальные микрофоны типа «журавль» 

MONITORS 
На маленьньких площадках 2 монитора от 300 Вт в одну линию.
На больших площадках:
1 – Vocal (обязательно 2 кабинета); 2 – Guitar (один кабинет); 3 – Key (один кабинет); 4 – Drums (один кабинет). Мощность кабинетов не менее 300 Вт










INPUT CHANNEL LIST (PATCH LIST)


  
	№
	SOURSE (INSTR)
	MIC/Di-Box

	1.
	Bass Drum
	AKG D 112 / SHURE Beta 52/91

	2.
	Snare Drum
	SHURE SM 57/ Beta98D/S/56A

	3.
	Hi-Hat
	AKG 224 / 451 / PG 81/ SM 81

	4.
	Rack Tom Left
	SM 57 / Beta 56 / SENNHEISER E 604

	5.
	Rack Tom Right
	SM 57 / Beta 56 / SENNHEISER E 604

	6.
	Floor Tom
	SM 57 / Beta 56 / SENNHEISER E 604

	7.
	Overhead Left
	AKG 451 / 224 / PG 81/SM 81

	8.
	Overhead Right
	AKG 451 / 224 / PG 81/SM 81

	9.
	BASS
	Di-Box

	10.
	GUITAR  R
	SM 57 / SENNHEISER E 606

	11.
	Key L
	Di-Box

	12.
	Key R
	Di-Box

	13.
	Рlay-back L
	Di-Box

	14.
	Рlay-back R
	Di-Box

	15.
	Lead vocal 1
	SHURE SM 58 

	16.
	Lead vocal 2 
	SHURE SM 58

	17.
	Back vocal (Drums)
	SHURE SM 58 

	18.
	Back vocal (Key)
	SHURE SM 58











При необходимости предлагаем звуковое оборудование на Ваше мероприятие.

!!!Вся аппаратура должна быть подключена и настроена до приезда музыкантов!!!
Время настройки группы при условии полной готовности концертной площадки со стороны местного персонала – 1 час.
При невозможности выполнить какой-либо пункт технической заявки, просим заранее связаться с нами! Любой вышеуказанный прибор и  микрофон можно заменить
        аналогичным. (не уступающим по характеристикам).Все замены должны быть согласованы с техническим директором 


С Уважением,
Кожевников М.А.
+7-910-482-56-01
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