Технический райдер кавер-группы «Whisky Dэнс»

I. Акустика и усиление
1. Мощность портального аппарата из расчёта 1кВт на 100 мест, но не менее 2 кВт (RMS, номинал усилителей).

2. Необходимо наличие минимум 3-х мониторных линий, 4-х мониторов (1 линия – фронт – 2 монитора не менее 250 Вт RMS; 2 линия – клавишные – 1 монитор не менее 150 Вт RMS; 3 линия – барабаны – 1 монитор не  менее 250 Вт RMS).

        3. Микшерный пульт уровня Allen&Heath,  Soundcraft, Yamaha или аналогичные. У пульта на вход минимум 12 каналов, не менее 3-х aux, 2 из них префейдерные

II. Сценическое оборудование
1. Ударная установка должна быть в исправном состоянии, с фетрами и зажимами,  расположена на нескользящем покрытии и содержать в наборе: 

-  Бас-бочка 22”

-  Подвесные томы 12” и 14”

-  Напольный том 18”

-  Стойка под малый барабан

-  Стойка под hi-hat
-  3 стойки под тарелки

-  Стул для барабанщика (вращающийся, с регулируемой высотой).

Не допускается использование барабанов с заклеенными пластиками!

Все барабаны подзвучиваются (микрофоны фирм SHURE, SENNHEISER, AUDIX  или аналогичные), кроме небольших залов (от 50 мест), где допустимо подзвучить только бас-бочку.

2. Гитарный комбоусилитель или кабинет Ampeq, Fender, Marshall или аналог, мощность не менее 100 Вт, наличие разрыва FX send-return. Снимается микрофоном Shure SM57 или аналогичным.

Около соло-гитариста необходимо наличие не менее двух точек электропитания  (розетки  220 В, 50 Гц, заземлённые, «евростандарт»), стойка для электрогитары.

В небольших залах допускается использование комбоусилителя меньшей мощности, но не менее 30 Вт.

3. Басовый комбоусилитель или кабинет Ampeq, Hartke, Trace Elliot  или аналог, мощность не менее 150 Вт (в небольших залах допустима меньшая мощность). Снимается в линию через D-Box. Около бас-гитариста необходимо наличие не менее одной точки электропитания (розетка 220 В, 50Гц, заземлённая, «евростандарт»).

4. Для клавишных – стойка одноярусная, микрофонная стойка типа «журавль», 2 D-Box’a, либо стерео D-Box для подключения в линию, необходимо наличие не менее одной точки электропитания (розетка 220 В, 50Гц, заземлённая, «евростандарт»).
5. Вокальные микрофоны 2 шт. Shure SM58, Sennheiser E945, AKG D65S или аналогичные; на стойках типа «журавль», допускается одна прямая стойка. Около одной стойки «журавль» необходимо наличие D-Box’a для подключения акустической гитары в линию, стойки для акустической гитары, пюпитра.

Необходимо наличие эффектов HALL (вокальные микрофоны, акустическая гитара),  DELAY (вокальные микрофоны).

Всё оборудование должно быть установлено, закреплено, заземлено, заизолировано, подключено и настроено не позднее, чем за 2 часа до начала мероприятия, саундчек не позднее, чем за 1 час до начала мероприятия.

