MAXIGROOVE PROJECT.

ТЕХНИЧЕСКИЙ «РАЙДЕР»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

Для полноценной работы MaxiGroove необходимо соблюдение следующих технических требований:

ДВА ВАРИАНТА ВОЗМОЖНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ!

I. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ (DJ SET + САКСОФОН + ПЕРКУССИЯ (барабан))

Технические требования: 

1. Ди-джейский пульт марки PIONEER (модели 400, 600, 800, 1000) (ВХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНОВ И ЭФФЕКТОР НА ПУЛЬТЕ – в ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ!!!)
2. Две CD-деки марки Pioneer (модели 100, 200, 400, 800, 1000)

3. Аудио-монитор (в исправном состоянии!!!) и выходной мощностью не менее 200 ватт.

4. Наличие 3-ех свободных розеток (220 вольт) + удлинитель (при необходимости).

5. Наличие свободного места рядом с оборудованием для выступления

II. ПОЛНЫЙ (DJ SET + САКСОФОН + ПЕРКУССИЯ (барабан) + ВОКАЛ)

Технические требования: 

1. Ди-джейский пульт марки PIONEER (модели 400, 600, 800, 1000) (ВХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНОВ И ЭФФЕКТОР НА ПУЛЬТЕ – в ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ!!!)
2. Две CD-деки марки Pioneer (модели 100, 200, 400, 800, 1000) с эффектом Delay.
3. Второй микшерский пульт для подключения вокальных микрофонов с эффектором (Delay, Echo) 
4. Две стойки для микрофона. (желательно три стойки)
5. Два вокальных микрофона 

6. Аудио-мониторы (в исправном состоянии!!!) и выходной мощностью не менее 200 ватт для вокала. МОНИТОРЫ ДОЛЖНЫ ВЫДАВАТЬ МИКС ВОКАЛЬНОЙ ПАРТИИ с МИНУСОМ, А НЕ ПРОСТО ИНСТРУМЕНТАЛ ИЛИ ВОКАЛЬНУЮ  ПАРТИЮ!!!!!!!!!!!
7. Наличие трех свободных розеток (220 вольт) + удлинитель (при необходимости).

8. Наличие свободного места рядом с оборудованием для выступления.

Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В случае несоблюдения данного требования, за качество работы, а также работоспособность аппаратуры в дальнейшем, артисты ответственности не несут!!!

Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.

Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!

