
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

                                      Рок-группа Навара 

1. Портальная система  
Акустическая система с активным трехполосным делением, должна без искажений обеспечивать уровень звукового давления 110 дБ во всем зале. Конфигурация системы должна обеспечивать равномерную АЧХ во всех точках зала.
Желательно использование акустических систем известных мировых производителей.

2. FOH  
    Микшерный пульт: Минимальная конфигурация 24\4\2, 6AUX.4-пол.EQ с 2 парам.сер.на каждом канале. Пульт располагается в центре зала, не под балконом. Недопустимо расположение пульта сзади сцены или сбоку. Необходимо обеспечить удобный проход к пульту во время концерта.
 Категорически неприемлемы Mackie, BEHRINGER, PHONIC, любых китайских производителей. 
При предоставлении цифрового пульта, просьба заранее обговорить модель!

          Приборы обработки:
· компрессор\лимитер  - 4 канала.
· гейт – 4 канала, согласно INPUT LIST
· процессоры эффектов – 2 прибора (желательно TC-electronic M-One + D-Two);
· 1/3 октавный  графический эквалайзер – на порталы и на каждую мониторную линию
· Talk-back микрофон, подсветка пульта;

3. Мониторная система
· 5 мониторных линий с 1/3 октавными эквалайзерами на каждую линию. Все мониторы должны быть из одной серии одного производителя, не пластмассовые, мощность – не менее 350W. Расположение мониторов согласно stage plan. 
1 линия – LEAD VOCAL - 4 монитора, 12”+2
2 линия – Прострел (если это необходимо по размеру и конфигурации сцены) – 2 канала в три полосы, номинал оговаривается., 
3 линия – Гитара -1 монитор,
4 линия Бас гитара 1 монитор 
5 линия – Барабаны – (двухкомпонентный: саб + топ!) – 1 монитор, по левую руку барабанщика!

      4.   Back-line
· Барабаны TAMA, Sonor, Yamaha, DW: бочка 22`, томы 12`,13`, том-бас  16`,  5 стоек-журавли под тарелки, стойка под хэт, стойка  под малый барабан, стул. Все в исправном состоянии, с фетрами и зажимами. Обязательно нужен малый барабан и педаль для бочки.  Подиум 2х3 м. высотой 40см. Обязателен ковер под барабаны размером 2х3 м.
· Комбо для гитары хорошей модели хорошего брэнда.
· Усилитель+кабинет для бас гитары Ampeq SVT4pro + 4x10` или аналог фирм Hartke, SWR, MarkBass.
· Стойка для портастудии – 1 шт.
· DI-Box хорошего брэнда  9 шт.
· Стойки для гитар – 3 шт.
· 3 вокальных микрофона на стойках.
· Расположение сетевых подключений согласно stage plan.





                                                                       INPUT LIST

	CH
	DESCRIPTION
	INSERT
	MIC/LINE


	1
	KICK
	GATE
	AKG 112

	2
	SNARE
	
	Shure SM57

	3
	SNARE bottom
	
	Shure SM57.

	4
	HH
	
	Shure SM81, AKG C1000, C430, C451

	5
	TOM 1
	GATE
	Shure SM57, Sennheiser E604

	6
	TOM2
	GATE
	Shure SM57, Sennheiser E604

	7
	FL. TOM
	GATE
	Shure SM57, Sennheiser E604

	8
	OH
	
	Shure SM81, AKG C1000, C430, C451

	9
	OH
	
	Shure SM81, AKG C1000, C430, C451

	10
	BASS
	COMP
	DI BOX

	 11
	GUITAR
	
	Shure SM57

	12
	Acoust. guitar
	
	DI BOX

	13
	Lead VOC
	COMP
	Shure SM58

	14
	Gtr VOC
	COMP
	Shure SM58

	15
	Delay ret. mono
	
	

	16
	Hall ret. L
	
	

	17
	Hall ret. R
	
	

	18
	PS
	
	                          DI BOX     

	19
	PS
	
	                          DI BOX     

	20
	PS
	
	                          DI BOX     

	21
	PS
	
	                          DI BOX     

	22
	PS
	
	                          DI BOX     

	23
	PS
	
	                          DI BOX     



5.Все оборудование должно быть подключено, проверено и готово к работе за 2 часа до саундчека.

Присутствие всех  служб зала, принимающих участие в подготовке к концерту – обязательно!

· Коммутация на сцене должна быть аккуратно уложена!
· Мы заранее благодарны Вам за понимание наших требований!
·  По техническим и административным вопросам обращаться:
 к  звукорежиссёру коллектива Булатову Матвею +7 925 074 22 12.










                                                                                                                 Stage plan
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