ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР СЦЕНЫ
ВИА «ПРЯМОЙ ЭФИР»
                        

1. [bookmark: _GoBack]Акустическая система ( желательно с сабвуферами) мощностью не менее 1 кВт (в зависимости от размеров площадки);
2.  Две мониторных линии (4) монитора;
3. Клавишный  комбо (мощностью не менее 50 Вт );
4. Акустический гитарный комбо ( мощностью не менее 50 Вт)
5. Гитарный комбо ( мощностью не менее 50 Вт)
6. Басовый комбо или кабинет (мощностью не менее 200 Вт)
7. Три стойки под гитары;
8. Четыре (4) вокальных микрофона на стойках с коммутацией;
9. Подзвучка  для  ударной установки: четыре (4) специальных инструментальных микрофона (Бас-бит, рабочий, два обзора) с коммутацией на стойках типа «журавль» или на специальных стойках для барабанных микрофонов с коммутацией;
10. Пульт микшерный не менее  (с процессором эффектов ) и
возможностью подключения всех микрофонов (включая микрофоны для ударной установки);
11. Ударная установка (классом не ниже SONOR F1007);
12.  D- боксы и коммутация к ним ( в зависимости от размеров сцены).


	

