Концертный райдер группы «Банда Карамба»

Вся аппаратура должна быть готова (инсталлирована и проверена) за 1 час до начала саунд-чека. На саунд-чек группе требуется минимум 1 час.

Список необходимого оборудования для проведения концертов ансамбля для состава : 

вокалист - гитарист,

бас-гитарист, он же  бэк-вокалист,

ударник,

соло-гитарист.

1. Звукоусилительная аппаратура мощностью не менее 3 кВт с сабвуферами (зависит от величины помещения и количества человек в зале).

2. Мониторная линия + монитор для барабанщика.

3. Микшерный пульт не менее 16 каналов. 

4. Приборы обработки звука, холл и делэй. 

5. Ламповые гитарные комбо - 2 шт. 

6. Микрофон на стойке для подзвучки гитарного комбо Shure SM57 – 2 шт. 

7. Бас-гитарный комбо - 1 шт.

8. Вокальные микрофоны Shure SM-58 – 2 шт.

9. Микрофонные стойки для вокальных микрофонов – 2 шт.

10. Ударная установка, с железом, малым и педалью, подзвученная как минимум 4-мя микрофонами.

11. Шнуры для подключения микрофонов.

Всю звуковую аппаратуру должен обслуживать квалифицированный технический персонал, хорошо знающий предоставляемое оборудование. Также должен присутствовать звукооператор.

Комбики желательно направить слегка вверх или поднять на 1 метр.

Барабанная установка должна быть установлена на коврик и устойчиво закреплена на подиуме 

Заземление обязательно!

Все изменения в райдере должны быть согласованы с музыкантами.

