Технический райдер группы Александра Шаганова «АТАС»
P. A. система

Высококачественная акустическая система известных фирм производителей (не самопал и не пластик), предпочтительно EV, NEXO, OUTLINE, MARTIN AUDIO, JBL, etc.

. Необходим 1/3 октавный мастер-эквалайзер (стерео, 31 полоса), установленный рядом с F. O. H. пультом (предпочтительно KT, BSS, dbx).
Мониторная система
Необходима  мониторная линия минимум 2 монитора по 250Вт каждый!

Мониторные эквалайзеры располагаются на сцене (предпочтительно KT, BSS, dbx).

F. O. H. пульт

Нам нужны минимум 16 каналов, с двумя параметрическими среднечастотными фильтрами в канале, 100 Гц фильтром, возможностью подачи фантомного питания. 
Пульт должен быть произведен одной из следующих компаний: Midas, Soundсraft, Allen & Heath,  

Если не будет Mackie и Behringer, буду очень признателен. 

F. O. H. пульт должен быть установлен в центре зрительного зала (площадки). Крайне нежелательно устанавливать пульт под балконом. 

Необходимы два процессора эффектов со стандартными программами Hall/Delay (предпочтительно YAMAHA, LEXICON, TC). 

Для настройки системы на пульте должен быть CD-проигрыватель.
Примечания: желательно не подключать эквалайзеры в разрывы (гнезда insert) мастер и AUX-секций. Рядом с F. O. H. пультом необходима лампа для освещения оборудования.

На сцене 
необходима возможность подключения трёх  инструментов(можно в «линию»,но при наличии di-box) – гитара.бас-гитара и клавиши (моно),наличие сети возле клавиш  и одноярусная  клавишная стойка!!!
Для солиста необходима одна вокальная радиосистема достойного производителя! 
Также три микрофона на стойках (предпочтительнее шнуровых) 

Две MD-деки с режимом автопаузы!

Для настройки необходимо минимум  1 час ,при условии,что весь аппарат включен и 

предварительно отстроен.

По возникающим вопросам  прошу обращаться по тел. 8 965 410 81 82  -  Дмитрий.
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