Технический райдер группы "SOUND FORGE"

С.Н.мощностью не менее 20 Вт паспортной RMS оконечных усилителей на одно место в зрительном зале. Для открытой площадки не менее 16 кВт. Звуковое давление не менее 120 dB на FOH-пульте.

ОБОРУДОВАНИЕ НА СЦЕНЕ

Комбик для бас-гитары – AMPEG, TRACE ELLIOT, MARSHALL,SWR или их аналог, мощностью не менее 300W .Гитарный комбик  должен иметь разъемы " посыл-возврат" либо линейный выход обязательно.

Комбик для гитары  - Marshall JCM 800 (900) или FENDER (любой)
Мониторы 2 линии    не менее 350W каждая.

Комбики должны располагаться на высоте не менее 1 метра от пола сцены.

Дибокс для клавишных - 2 канала.

Сеть 220 V, по 2 розетки возле каждого музыканта.

МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ:

Минимум 16 канала, 6-AUX отборов, 4 подгруппы.

Мастер-эквалайзер 31 полоса (Klark, BSS или аналогичные)

Не менее 8 каналов компрессии (Klark, BSS, Drowmer,Dbx); гейт-4 канала;

2 процессора эффектов T.C. M-One (Hall), D-Two (Delay) или аналогичные (Yamaha , Lexicon).

МИКРОФОНЫ:

3 вокальных микрофона типа SHURE SM-58.

Микрофоны для подзвучивания гитарных комбиков типа SHURE SM-57 – 2 шт.

Микрофоны для подзвучивания барабанной установки:

 2 инструментальных микофона для подзвучки дудок(сакс,тромбон)
БОЧКА - AKG D-112 или аналог.

Малый барабан - SHURE SM-57

Альты (1, 2) - SHURE SM-57

Бас-том - SHURE SM-57

Overhead - EV RE-200 (2 шт.)

СТОЙКИ:

Стойки микрофонные «журавль» - 9 шт. 

Стойка для клавишных 

БАРАБАНЫ:

Желателен подиум для барабанов высотой не менее  50 см, размер – 2.5 на 2.5 метра с ковровым покрытием или резиновый коврик 2 на 2 метра.

Бас-бочка -  24., 

Стойка под малый барабан.

Том 13'

Бас-том 16' -18'

Стойка под хай-хэт с креплением для верхней тарелки.

Стойки под тарелки - 2 шт. (желательно 3 шт.)
