Дорогие друзья, для того что бы наше выступление на Вашем празднике состоялось и принесло море положительных эмоций, драйва и хорошего настроения. А так же, что бы мы чувствовали себя комфортно и радостно, даря Вам свою энергию и позитив, необходимо соблюсти пару незамысловатых просьб нашего коллектива.

Технический райдер.

Для выступления нам необходимо:

1) Портальная акустика (Public Acoustik) мощностью адекватно помещению и количеству людей в нем. Мощность может варьироваться в зависимости от формы помещения, его отделки, ориентированности PA, а так же заполненности людьми. В расчете необходимой мощности нужно исходить из соотношения: 20-30 Вт на человека, но не менее 2000 Вт. Тем не менее в каждом случае лучше проконсультироваться с нашим звукорежиссером. Например на большой зал "Евразии ", даже если там будет 10 человек, меньше 2-3 кВт нет смысла ставить, так как мощности для столь большого помещения с высоким потолком будет явно недостаточно. В этом случае расчет ведется не от количества людей, а исходя из размеров помещения. Так же необходимо учитывать соотношение излучателей. Оно должно быть сбалансированным в плане АЧХ.

В любом случае мощность должна быть АДЕКВАТНОЙ и ДОСТАТОЧНОЙ. Говоря простым языком группа “Сказка” работать в музыкальный центр, домашний кинотеатр не может ))))

2) Цифровой  Режиссерский (концертный, сценический) микшерный пульт. Минимум на 8 каналов
3) Звукорежиссер достаточной квалификации для выполнения следующих операций:

- обеспечение технической исправности и безперебойного функционирования всех перечисленных выше устройств.

- умение сводить по уровню, панораме и частотам. Обеспечить доступ группы к настройке каналов микшерного пульта до и во время выступления.

4) Наличие в радиусе 2-х метров заземленной розетки 220 В 50Гц типа "евро"

5) При проведении мероприятий на больших сценах (концертные залы, открытые площадки и т.п.), группе должно быть предоставлено все оборудование и персонал его обслуживающий на время не менее 60 минут для проведения саундчека.
Так же необходимо наличие мониторной линии (желательно раздельной) минимум из двух сценических мониторов. Мощность мониторной линии должна быть адекватной в сравнении с PA(20% мощности PA минимум). 

Отсутствие мониторной линии может быть компенсировано наличием прострелов адекватной мощности. В идеале мониторная линия должна дополняться группой прострелов.

6) Пространство и условия необходимые для комфортной и безопасной работы:

- отсутствие в непосредственной близости от зоны выступления неадекватных, агрессивных, дезориентированных персонажей. 

- сцена, не важно физическая или обозначенная, не менее 4х3м свободная от аппаратуры, танцующих, падающих и т.п.

- отсутствие рядом кондиционеров либо обогревателей.

- нескользящее напольное покрытие(ковролин, помост, сборный каркас). 

- выступление на голой земле, траве, песке и т.п. возможно лишь при индивидуальном обсуждении.

- все оборудование должно быть исправно, заземлено и соответствовать требованиям ТБ.
