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Группа “Chariot”
Технический райдер
1. PA система:
Система должна обеспечивать равномерное покрытие всей
площадки без искажений. Звуковое давление в районе головной
консоли должно быть не менее 112 dbА. Использование
кустарных, китайских и прочих низкокачественных систем не
допускается.

2.     Мониторная система:
3 независимые мониторные линии, посылы 1-3 Aux
(в инсертах линий 1-2  графические эквалайзеры)
1) 2 x 450w центр. вок. – 1 Линия
2) 1 x 450w гитара – 2 Линия
3) Радиосистема (собств) центр. вокал
кабинеты гитарных и басовых комбо должны находиться на уровне 1м от пола.

3.      Backline:
1) Эл. Гитара – ламповые  Fender, Vox, Mesa, Marshall 
2) Бас – Ampeg, Fender, Trace Elliot не менее 400 Ватт

4.    Барабаны:
2 стойки под тарелки типа журавль, стойка для хай-хэта
с локером, стойка для малого, стул для барабанщика,
коврик под ударной установкой.
Всё исправное, комплектное и регулирующееся!
BassDrum 20-22"/RackTom 10"/FloorTom 14"
(DW, Sonor, Tama SC, Yamaha MC)

Стр 2 из 4

5.     FOH:

1) Микшерный пульт: Soundcraft, Midas, Allen Heath. 24моно/2стерео/4SubGroup/6Аux
_____________________________________
Behringer, Alesis, Mackie, Phonic
и подобные им не рассматриваются.

2) 8 ch. Компрессоров: Dbx160a/166 
3) 2 ch. нойз-гейтов: Dbx
4) 2 процессора эффектов: TC electronic, Lexicon PCM80; Yamaha SPX 990 / 2000.
5) 2 di-box
Требуются 2 стойки/подставки для гитар, 3 удлинителя/тройника 220V.
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группа “Chariot” 

INPUT LIST:
	Channel:          
	Instrument:
	Mic./Type:
	Insert:
	Special: 

	1
	Kick             
	AKG D112
	Comp/Gate 
	

	2
	Snare Top    
	Shure beta57sm57
	Comp 
	

	3
	Snare Bottom
	Shure sm81/98
	Comp 
	

	4
	Rack tom
	Shure beta98/57
	Gate 
	

	5
	Floor tom
	Shure beta98/57
	Gate 
	

	6
	Hi-hat
	Shure sm81/94 
	
	

	7
	Overheads L
	Shure sm81/94 
	
	

	8
	Overheads R

	Shure sm81/94 
	
	

	9
	Bass_di
	Di- out
	Comp 
	

	10
	Bass_Mic
	Sennh 421/ Shure sm57
	Comp
	

	11
	Guitar
	Shure sm57
	
	

	12
	Player_L
	Di-box1
	
	

	13
	Player_R
	Di-box2
	
	

	14
	Lead vox
	Shure BETA58
	Comp 
	

	15
	TalkBack 
	SM 58
	
	Общение со сценой, BackVocal, Percussion.

	ST1
	Hall
	AUX4
	
	

	ST2
	Delay
	AUX5
	
	

	SubGroup ½
	Drums стерео 
	Стерео
	St Comp 
	

	SubGroup ¾
	Vox стерео 
	Стерео
	
	


FOH-инженер Юмадилов Ранис ranis@bk.ru; +79374878263
Настройка звука должна продолжаться не менее 1 часа, и минимум за 2 часа до начала концерта. 

Всё оборудование должно быть установлено и подключено до начала настройки.

Технический персонал должен быть на своих рабочих местах до начала настройки.

Во время настройки в зале не допускается присутствие посторонних лиц.

В случае не выполнения требований техрайдера группа оставляет за собой право отказаться от концерта! В такой ситуации коллективу оплачивается проезд в обе стороны и половина гонорара.
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