«Valex Band» - Технический райдер 
 

1. P.A. Specifications:
Суммарная мощность системы выставляется из расчета 10 Вт RMS на 1 место, но не менее 3-х кВт в любом случае. (Для открытых

площадок не менее 5 кВт). Предпочтительно - MEYER SOUND, NEXO, DYNACORD, TURBOSOUND

 

2. Обработка звука:
На вокал - Hall, Delay (TC Electronic, Lexicon, встроенные эффекты цифрового пульта ALLEN&HEATH, SOUNDCRAFT, YAMAHA, DIGICO, Mackie DL)

3.  Drums:
3.1.  Стандартный комплект без "рабочего" и "железа" - стойка под хет, две или три стойки под тарелки (TAMA, Yamaha, Sonor)

3.2.  Адекватный звукосъём (на маленьких площадках (до 100 человек) ставятся микрофоны на бочку, малый, оверхеды. На больших площадках установка подзвучивается полностью).

3.3.  Стул с регулировкой по высоте

3.4.  Коврик под установку или резиновое покрытие

 
4. Bass Guitar
4.1.  Басовый комбик от 300Вт

4.2.  Гитарная стойка

4.3.  Розетка 220В

 
5. Electro Guitar
5.1.  Гитарный комбик от 30 Вт (в идеале – ламповый Fender Delux)
5.2.  Предпочтительно – съем звука микрофоном
5.3.  Гитарная стойка

5.4.  Розетка 220В
 
6. Key 

6.1.  Клавишная стойка одноярусная 

6.2.  D.Box stereo (если нет мультикора на сцене)

6.3.  Розетка 220В

 
7. Lead Vocal 

7.1.  Микрофон Shure 58 Beta (предпочтительно на профессиональном радиомодуле)

7.2.  Микрофонная стойка прямая телескопическая

 
8. Monitors
8.1.  На маленьких площадках (до 100 человек) 3 монитора от 200 Вт в две линии.

8.2.  На больших площадках:

1 – Lead Vocal (обязательно 2 кабинета); 2 – Bass (один кабинет); 2 – Drums (один кабинет); 3 - Keys (один кабинет); Мощность кабинетов не менее 300 Вт.
 

9. Дополнительное оборудование
9.1. Пюпитры - 3 шт.    

