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Технический райдер (всего 3 стр.)
1.   Акустическая система.

1.1 Мощность  F.O.H. PA System – 16 кВт на  1  тыс. мест (RMS, номинал усилителей). Для открытых и спортивных площадок – не менее 60кВт. Предпочтения – Dynacord Cobra; Electro-Voice X-Line, XLC; Meyer Sound MILO, MICA, M3D; NEXO GEO-T,GEO-D, Alpha; L-Acoustics V-DOCS, dv-DOCS, KUDO, K-1, ARCS; X-TREME Classic Line, Linear Source Array.

1.2  В зоне FOH-пульта звуковое давление должно быть не менее 105 dB spl во всём слышимом частотном диапазоне. Наличие RTA анализатора приветствуется.

1.3 Front Fills обязательны в концертных залах. Предпочтительно ставить элементы   линейного компакт-массива. Варианты: D&B Q10; L-Acoustics V-DOCS.
1.4 Использовать усилители только от производителей: Crown, Lab. Gruppen, Crest, QSC.
2.  Микрофоны

2.1 Радиомикрофон солиста (Shure Ur-2) привозим с собой, приёмник устанавливаем на пульте.

2.2 Бэк-вокал: 2(два) радиодиомикрофона Audio-Technica 5400, Shure Beta87, Beta58, Sennheiser 845, 965
2.3 Два конденсаторных микрофона типа Shure SM81 или Beyerdynamic TG I53C ставим на стойках перед сценой для снятия зала
3.  Мониторинг (мониторная система).

3.1 Вариант 1: Необходимо 3 стерео линии мониторов (pre-fader) для подключения радио-систем InEar. 
3.2 Нам понадобятся две радио-системы (передачтик-приемник) Shure PSM-900, либо PSM-400, либо Sennheiser EW 300 IEM. Возможен вариант передатчик-2 приемника. Еще одну радио-систему привозим с собой.

3.3 Вариант 2: Необходима 1 линия мониторов(3 кабинета)
3.4 Прострелы (SideFills) (3х или 2х полосные), скоммутированные с pre-fader AUX-выхода пульта, предпочтительно – Meyer Sound; L-Acoustics; Dynacord; Electro-Voice; Nexo.
3.5 Мощность каждого мониторного кабинета должна быть не менее 300 Bт (RMS, номинал усилителей). В первую линию ставить 3 монитора строго с динамиками 15”. Подключение первой линии по схеме Bi-AMP. Предпочтения - Martin Audio LE1500; NEXO PS15; Dynacord VM-15, L-ACOUSTICS 115XT HiQ.
3.6  Не ставить «пластик» типа JBL EON
4. FOH-пульт. 

4.1 Аналоговый пульт. Предпочтения: Allen & Heath, Soundcraft, Midas FOH-пульт должен соответствовать следующим параметрам: не менее 16 full input, 4-band par. EQ(обязательно!), 8 auxes (6 pre-fader).
4.2 Цифровой пульт: Allen&Heath iLive, YAMAHA 3CL, 5CL DiGiCo. В случае использования цифровых консолей, внешняя динамическая обработка и процессоры эффектов не нужны. 
4.3 Недопустимо использование пультов марок Behringer, Alto, Mackie, Phonic, SoundKing и им подобных! 
5. Эквалайзеры 
        5.1   Все MASTER-выхода, front fills, side fills и мониторная линия должны быть оборудованы 31-band, 1/3 oct  эквалайзерами. Предпочтения для эквалайзера на Master-выхода:  Klark Teknik DN 360/370; BSS FCS960. Мониторные EQ ставить на сцене.
6. Обработка. 
6.1 Динамическая обработка (в подгруппу вокала) – компрессор фирм “dbx”, “Drawmer”, “Klark-Technic”. 

6.2  Процессоры эффектов (2 прибора отдельно) – “Hall” (TC M-One, TC M4000, SPX 990). “Delay” с функцией “TAP” (D-Two, Lexicon 500/550)
7. Электропитание.    
7.1 Все электрооборудование, относящееся к звуку и на сцене, должно  питаться из одного, независимого от света ввода. FOH-пульт, инструменты и комбо-усилители должны быть запитаны из одной точки(фазы) во избежание наводок и разности потенциалов между корпусами сценического оборудования и FOH-пульта.
8. Коммутация. 
8.1 6 XLR-XLR для подключения баз InEar
8.2 3 XLR-XLR для подключения баз радиомикрофонов. 
9. Дополнительно

        11.1 Нам понадобятся для наших радиосистем 4 пальчиковых батарейки типа АА
10.  Общие положения
        10.1 Для полноценной настройки и репетиции перед концертом, аппарат должен быть полностью готов к работе за 1,5 часа до начала запуска зрителей в зал.
         10.2 Обязательно присутствие на площадке F.O.H. Инженера (Ассистента) и техника сцены (трезвых!) с момента приезда группы на площадку и до окончания мероприятия! 

         10.3 Напряжение в сети электропитания на площадке должно быть стабильным и не должно быть ниже 210 и выше 230 вольт. (Звуковое и световое оборудование должно быть запитано от разных и независимых источников электроснабжения)

         10.4  На открытой площадке над сценой должна быть крыша, выступающая на 3-5 метра от зеркала сцены. Сцена должна быть закрыта с боков и сзади. Пульт звукорежиссера также должен быть защищён крышей от осадков и яркого солнца.

         10.5 Не использовать оборудование не профессиональных серий, российского производства и самодел!
Вышеперечисленное оборудование является оптимальным для выступления Григория Юрченко. Возможные отклонения от перечня должны оговаривается предварительно. 
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	№ канала
	Инструмент
	 Mic
	
	Примечание

	1
	Leader Voc
	Radio Mic (наш)
	 
	Все вокальные микрофоны объединяем

	2
	Back Voc1
	Radio Mic SM58/e845
	 
	на подгруппу микшера. В разрыв подгруппы

	3
	Back Voc2
	Radio Mic SM58/e845
	 
	включается компрессор.

	4
	PC  L
	 
	 
	

	5
	PC R
	 
	 
	 

	
	TB
	Микрофон с кнопкой
	
	

	7
	Hall return L
	 
	 
	 Возможен возврат

	8
	Hall return R
	 
	 
	 в

	9
	Delay return
	
	
	стереовхода

	10
	Delay return
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	 
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	


По всем вопросам технического райдера звоните по тел: +7-964-553-88-22 (Николай Селоустьев)
