Технический райдер
Уважаемые коллеги!
Просим Вас ознакомиться с данным документом и разобраться в деталях. Возникшие вопросы Вы можете обсудить по тел.  
+375291370905
Что ожидать: 
Группа выступает в составе 5 человек: гитара/вокал, вокал/баян, клавишные/вокал, бас-гитара, барабаны.
Настройка: 
потребуется не менее 60 минут на настройку (soundcheck), настройка не должна заканчиваться в одно время с началом выступления. Отсчет времени настройки начинается после того, как все оборудование и инструменты группы будут расставлены и готовы к эксплуатации. FOH и мониторы должны быть полностью настроены и готовы к работе. Ожидается, что все предоставленное звуковое оборудование будет профессионального качества, в прекрасном рабочем состоянии, и будет сопровождается профессиональными, компетентными, и приятными техниками/инженерами звукорежиссёром.   
1. FOH пульт: Midas, Yamaha, Allen&Heath, Soundcraft - не менее 24 каналов + 5 подгрупп напротив сцены (в центре зала). Behringer и другие этого класса неприемлемы.
 цифровые консоли Allen&Heath, Soundcraft, Behringer X32, Midas.
2.  Акустическая система уровня JBL srx700, ElectroVoice tour X.
3. Динамическая обработка (примерная конфигурация): dbx (3х160А, 2х1074, 2х1046) или Drawmer (DS404, DSL424, 2хDL441. Behringer и другие этого класса неприемлемы. 
4. Процессоры эффектов (примерная конфигурация): T.C. Electronic M-One XL, TC Electronics D-Two. Behringer и другие этого класса неприемлемы. 

5. 1/3-октавный эквалайзер (стерео микс) - 1 шт.  

6. 1/3-октавный эквалайзер на каждую мониторную линию (в принципе, мониторы должны быть настроены заранее, но на всякий случай).  
При наличии цифровой консоли, надобность всех обработок автоматически отпадает. Нужен только специально обученный человек, который уже привык к интерфейсу, и может провести краткий курс обучения по работе с данным прибором.
 

7. 3 мониторные линии, прострелы.
8. Гитарный комбо: Marshall JCM 900; Hughes & Kettner Tour Reverb Combo; Mesa/Boogie Dual Rectifier Solo Head+ Recto 412 (Клубы - не менее 40 ватт, концертные залы и площадки не менее 100). 
9. Бас гитарный комбо: Fender Bassman 400; Hartke 2115; SWR Workingman's 4004+ Workingman's 4x10T; Marshall VBA400+ VBC 412; Ampeg SVT; Mesa/Boogie (Клубы - не менее 100 ватт, концертные залы и площадки не менее 300). 

10.  Барабаны: Бас-барабан, 2 рэковых тома (возможен вариант с одним томом), напольный том, 2 стойки под тарелки, стойка под малый барабан, стул барабанный, машинка hi-hat, под установкой - коврик против скольжения. 

11.  Гитарные стойки - 2 шт. 

12.  Микрофонные стойки: журавли –7 шт.
13.  Клавишные стойки: одна – 2х ярусная

При отсутствии звукорежиссёра пульт и обработки монтируются на сцене у левого портала. 
Уважаемые коллеги! Данная схема для нас была бы идеальной, но учитывая суровые реалии нашей профессии, готовы рассмотреть все ваши предложения и прийти к консенсусу! Некоторое недостающее оборудование можем привезти с собой. Поэтому, убедительная просьба, смело набирайте номер телефона, написанный выше. Спасибо!
Input List  
	Канал
	Обозначение
	Инструмент
	Предпочтительный источник (замена)
	Разрыв (по возможности)

	1
	Lead Vocal
	Main Voc
	Shure Beta58A или Shure SM58
	Compressor

	2
	Back1
	Back Voc 1
	ElectroVoice RE510 
	Compressor

	3
	Back2
	Back Voc 2
	AKG c535
	Compressor

	4
	Gtr
	Guitar
	Shure SM57 
	 

	5
	Bass
	Bass Guitar
	Active DI-box 
	Compressor

	6
	BD
	Bass Drum *
	AKG D112
	Gate/ Compressor

	7
	SDtop
	Snare Drum top *
	Shure SM57
	Gate/ Compressor

	8
	SDbtm
	Snare Drum bottom
	Shure Beta57A (Shure SM57)
	Gate

	9
	HH
	HI-Hat
	Shure SM81
	-

	10
	T1
	Rack Tom 1
	Shure Beta56A 
	Gate

	11
	T3
	Floor Tom
	-//-
	Gate

	12
	OH L
	Overhead L *
	AKG C414B-ULS 
	-

	13
	OH R
	Overhead R *
	AKG C414B-ULS 
	-

	14
	Баян
	Баян
	Shure SM57
	Compressor

	15
	Nord
	Nord electro 4
	Dual Active DI-box 
	 

	16
	Korg 1
	Micro Korg
	Dual Active DI-box 
	 


	Подгруппа (стерео)
	Инструмент

	1
	BD, SD top, SD btm, Toms. HH, OH

	2
	Bass, Guitar, Баян, Клавишные

	3
	Voсals 


* - в небольших клубах возможны микрофоны Bass Drum, Snare Drum top, Overhead LR 

