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Технический райдер

ОБЩЕЕ
· Общая мощность звука в зале из расчета 10 Вт на одного человека публики, не менее 2 кВт исходя из минимальной площади концертной площадки;
· Все сценическое оборудование должно быть заземлено и скоммутировано;
КОММУТАЦИЯ
· Два двухканальных (стерео) DiBox;
· Один одноканальный DiBox;
КОМБИКИ
· Гитарный Fender, Marshall, Vox мощность не менее 50 Вт, подзвучка;
· Басовый Hartke System, Ampeg, мощность не менее 50 Вт, подзвучка или линия из комбика;
МИКРОФОНЫ
· Подзвучка бочки — Shure Sm 52, АТМ-25, АКG D112 или аналог;
· Подзвучка малого барабана — Shure Sm 57 (Beta 57);
· Подзвучка железа – в зависимости от помещения.
МОНИТОРЫ
Три отдельных мониторных линии, с возможностью отстройки по уровню и частотам:
· центральный вокал – 2 монитора;
· ударные – 1 монитор;
БАРАБАННАЯ УСТАНОВКА (Sonor, Yamaha, TAMA, MAPEX, Ludvig)
Установка должна быть зафиксирована на полу.
· Бас-бочка, подзвучка обязательна;
· Бас-том;
· один том 12";
· стойка под малый;
· 2 стойки (журавль) под тарелки;
· хай-хет-машинка;
· сиденье барабанщика (обязательно);
СТОЙКИ
· 2 сценических гитарных подставки;
· 3 стойки типа «журавль» для вокальных микрофонов;
· стойки для подзвучивания ударной установки (1-бочка, 1-рабочий, 1-2 – железо, приветствуются профессиональные микрофоны с креплением для ударных инструментов).
ПРОЧЕЕ
· Наличие гримерки;
· Питьевая вода на сцене (0,5 л на музыканта);
· Начало саундчека – минимум за час до запуска публики;
· Присутствие звукорежиссера на саундчеке обязательно.
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