ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Для банкетов
1. На площадке должны быть акустическая система, сабвуфер, усилитель, микшерский пульт, ноутбук с внешней звуковой картой. Просьба рассчитывать примерную мощность порталов в пропорции 1 кВт на 50 человек, 1.5 кВт на 100 человек и не менее 8 кВт для открытой площадки, независимо от количества зрителей!
2. На площадке для выступления должен быть квалифицированный звукооператор, который будет работать за пультом во время выступления.
3. В пульте должна быть 2 (два) свободных XLR-входа (Кэнон), 3 свободных розетки 220В рядом с пультом.
4. Возможность предварительной настройки звука перед выступлением.

Возможен выезд со своей аппаратурой и со своим звукооператором, в этом случае цена за звук оговаривается отдельно.

Свое оборудование: Радиосистема AKG SR-47, процессор эффектов BOSS VE-20, подзвучка инструмента – AKG C520L.
До приезда музыканта все оборудование должно стоять на своих местах. Если выступление на корпоративной вечеринке без насторойки, то звук в порталах должен быть отстроен.

Для концертных залов (Сольный концерт БАЯН-ШОУ Руслана Манина с шоу-балетом)
СЦЕНА
 - Минимальная ширина 8 м
- Минимальная глубина 8 м
- Одежда сцены должна быть черного цвета
- 1 журнальный стол для реквизита, 1 стул
- Предоставить вентиляторы 2 шт
- Видеоэкран ( желательно обратной проекции), размеры минимум 4м. на 3 м. в 5-ти метрах от авансцены, в 2-х метрах над уровнем пола
- 8 свободных розеток 220В

- удлинители 220В 10 метров  4 шт. 
СВЕТ
 - Световой пульт (мин. 10 субмастеров), если управление через компьютер (необходимо подключение небольшого контроллера к программе)
- стандартная заливка (PAR 64 (cp-61), РС и др.), фронтальный, ложи, контровой, прострелы, софиты.
- Прибор полного вращения  MH WASH  – 10 шт. 
- Прибор полного вращения  MH Spot  – 10 шт.
-  PROFILE 19º / 26º 0.75 Kw -8 шт.
- Регулируемые и нерегулируемые  включения в планшете сцены
- Фермовые конструкции (столбы по 2 метра на крестовинах) в кол-ве 2 штук.

- Генератор дыма 1500 Вт управление DMX.
- Сценический вентилятор AF-1 или  AF-2.

- Следящий прожектор мин. 575 Вт. – 2 шт. 

ЗВУК
Звуковая система адекватная для концертного зала (минимум 5 кВт))
- Минимум четыре свободных канала в  звуковом пульте

- звуковые обработки  Hall, Delay
- Ноутбук с возможностью воспроизведения MP-3 файлов через USB-порт

- Ноутбук с возможностью трансляции видеофайлов на экран
3 микрофонных стойки на сцене

3 вокальных микрофона

- возможность подключения на сцене: 2 входа «джек», 1 вход «кэнон»

Звуковой и световой пульт должны находиться рядом!!!

На концертной площадке при подготовке и во время программы должны находиться технические работники (звук, свет, сцена) принимающей стороны
До приезда обслуживающей бригады и артистов все должно стоять на своих местах.

Для подготовки программы требуется 6 часов.
