ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ «GODJI»

PA SYSTEM
Высококачественная  2-4х полосная PA система L-ACOUSTICS, JBL, MEYER SOUND, EAW, EV или эквивалентная, способная обеспечить мощность на площадке вместительностью:

- до 200 человек минимум 6 KW
- до 500 человек минимум 12 KW
- до 1000 человек минимум 25 KW

FOH MIXER
Минимум 16-ти канальный пульт YAMAHA, MIDAS, SOUNDCRAFT, BEHRINGER x.
(обязательно цифровой, с точкой доступа wifi и наличием драйверов к ним)
FX
1 FX reverb & delay TC ELECTRONIC, LEXICON

6 каналов compressor DBX, KLARK TEKNIK, DRAWMER, BSS

6 каналов noise gates KLARK TEKNIK, DRAWMER, BSS

MONITOR
4 независимых мониторных линии с возможностью эквализации. На больших площадках обязательно наличие прострелов.

MIC
ВОКАЛ: 2 радио микрофона или 2 шнуровых на стойках. SHURE, SENNHEISER, AUDIOTECHNICA
БАРАБАНЫ: Полный комплект подзвучки (см. инпут лист)
ГИТАРА: SHURE SM57, SENNHEISER E609
DRUMS
Барабанная установка в хорошем состоянии. Полный комплект. MAPEX, SONOR, TAMA, YAMAHA, DW, PEARL.

Стул для барабанщика с регулируемой высотой. Под барабаны - коврик против скольжения. Столик под сэмплер и перкуссию.
GUITAR

Гитарный комбо ламповый не менее 1x12’’!!! FENDER: TWIN, HOT ROD, BLUES DELUXE. VOX: AC-15 (30)  2 Стойки под гитары (обязательно с держателем грифа).
BASS
Басовый комбо AMPEG, HARTKE не менее 150 Вт. Стойка под гитару(обязательно с держателем грифа).

DI BOX
6 каналов DI Box (желательно BSS, RADIAL) для клавишных и ноутбука. Должны находиться рядом с клавишными инструментами (см. Stage plan) 6 шнуров jack-jack (мин. 1,5 метра)  к ним.
2 канала DI Box (желательно BSS, RADIAL) для электронных барабанов. Должны находиться рядом с барабанами (см. Stage plan) 2 шнура jack-jack (мин. 1,5 метра)  к ним.
STAGE
Группе необходимо 10 евро-розеток 220v. 10-метровых удлинителя - 3 шт. 
Стойка под клавишные(пианист играет СИДЯ) -устойчивая, жесткая, не шатающаяся. Столик под ноутбук (не сложенный пюпитр, без колесиков, устойчивая). Стул для клавишникас регулироемой высотой (вес  пианиста 120 кг.).
SOUNDCHECK
Всё оборудование должно быть выставлено и скоммутировано до начала саундчека. Во время проведения саундчека и концерта обязательно присутствие технического персонала со стороны организатора для разрешения возможных технических вопросов. Необходимое для саундчека время: 1 час, при полной готовности местного оборудования и персонала. Во время проведения саундчека в зале должен присутствовать только обслуживающий персонал и организаторы мероприятия. Все остальные должны быть удалены из зала. Обязательным условием является согласование технического райдера с директором группы минимум за неделю до даты мероприятия. При невыполнении технических требований коллектив не гарантирует проведение концерта, либо своевременное начало мероприятия.

Схема расположения на сцене (stage plan)

Input List
	1
	Kick
	AKG D112, Shure Beta 52
	Gate, comp
	Klark Teknik, Drawmer, Dbx

	2
	Snare
	Shure Beta 57, Sennheiser E-604
	Gate, comp
	Klark Teknik, Drawmer, Dbx

	3
	Hi-hat
	Shure SM-81
	
	+48v

	4
	Tom 1
	Sennheiser E-604
	Gate, comp
	Klark Teknik, Drawmer, Dbx

	5
	Tom 2
	Sennheiser E-604
	Gate, comp
	Klark Teknik, Drawmer, Dbx

	6
	Floor tom 
	Sennheiser E-604
	Gate, comp
	Klark Teknik, Drawmer, Dbx

	7
	OH Left
	Shure SM-81
	
	+48v

	8
	OH Right
	Shure SM-81
	
	+48v

	9
	Bass
	Mic or DI
	Comp
	

	10
	Electric guitar
	Shure SM-57
	
	

	11
	Keys L
	DI-box
	
	

	12
	Keys R
	DI-box
	
	

	13
	PB L
	DI-box
	
	

	14
	PB R
	DI-box
	
	

	15
	Roland Trig
	DI-box
	
	

	16
	Roland Perc
	DI-box
	
	

	17
	VOCAL 1
	
	Gate, comp
	

	18
	VOCAL 2
	
	Gate, comp
	

	19
	Back voc L
	DI-box
	
	

	20
	Back voc R
	DI-box
	
	

	21
	FX Ret 1
	TC Electronic M-ONE, D-TWO, Lexicon MX400
	
	

	22
	FX Ret 2
	Lexicon MX400, SPX-990
	
	


