[image: image1.jpg]\AUK.A



ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
1) Портальная акустическая система:

- МОЩНОСТЬ минимум 3 kW 

- Акустическая система должна быть МИНИМУМ двух полосной!!!!!

- Эквализация - третьоктавный 31-полосный двухканальный эквалайзер

2) Микшерский пульт:

- не менее 2 моноканалов для радиомикрофонов, 4 стереоканалов ( playback, playback2, возврат обработки HALL, возврат обработки DELAY) и не менее 3 AUX.

- полная параметрика на каждой линейке пульта;

3) Мониторная система:

- 1 AUX – четыре напольных монитора мощностью не менее 300 Вт.

- Эквилизация - третьоктавный 31-полосный эквалайзер

4) Приборы динамической обработки:

- COMPRESSOR - 2 шт. скоммутированные в INSERT на радиомикрофонных линейках МП.

5) Приборы пространственной обработки:

- HALL (посыл с AUX 2, возврат в линейку на МП); 

- DELAY (посыл с AUX 3, возврат в линейку на МП), обязательно с ТАР-функцией

6)Точки электропитания 220v

не менее 3 шт. около микшерского пульта.

7)Видеопроэкция:

требуется оборудование для трансляции видеороликов (видеоэкран или видеопроэктор) и специалист для работы с этим оборудованием.

Радиомикрофоны мы привозим свои!

Начало саунд-чека - не менее, чем за 2 часа до начала выступления (сборного концерта), продолжительность – не менее 30 минут. 

