ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР КАВЕР-ГРУППЫ “LIVE BAND”
В данном документе изложен необходимый минимум технического оборудования для качественного выступления коллектива. Абсолютно исключено использование оборудования фирм: ALTO, Phonic и им подобных.
1. P.A. 3-х полосная система  развивающая звуковое давление в районе FOH более 100 dBA, при неравномерности +/-3dB. (не менее 5 КВт. Для любых залов.) способная без искажений воспроизводить частотный диапазон 40 – 18 000 Гц. При выступлении на больших площадках добавляется Infill из расчета 1 кластер на 5м зеркала сцены. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ СИСТЕМНОГО ИНЖЕНЕРА НА ПЛОЩАДКЕ! Предпочтения: D&B, L-Acoustic, Meyer, EAW, GAE
2. FOH Цифровая консоль: 16 входов (минимум для маленьких площадок), 8 выходов (минимум), 4 процессора эффектов 2 динамические обработки на каждом канале 8 DCA групп Предпочтения: Midas M32/Behringer X32, Yamaha CL-Series/QL-Series, A&H QU-Series, Важно: При использовании цифровой консоли необходима Wi-Fi точка доступа и iPad.
При согласовании группа может приехать со своим цифровым пультом. Расположение пультовой вне зоны слышимости порталов, крайне не желательно!!!
3. MON: 5 раздельных линий (VOX, GUIT, KEYS, BASS, DRUMS), для маленьких площадок линии GUIT и KEYS могут быть объединены. Мониторы должны быть представлены качественными кабинетами известных производителей (D&B, L-Acoustic, Meyer, EAW, GAE) мощностью не менее 250Вт/кабинет, при размере сцены от 6х4 метров необходимы прострелы LR – в составе саб + сателлит. Не менее 1,5 Квт. на сторону. 
4. BACK LINE  
DRUMS: SONOR, Tama, Yamaha, Pearl (не бюджетные серии) Наличие свежих пластиков на барабанах очень приветствуется. BD – 20”/22”, Rack Tom 10”, Rack Tom – 12”, Floor Tom – 14”/16”, Snare 14”. От выставляемой установки. Педаль для бас-барабана,стойка под малый барабан, Стойка для Hi-Hat с замком, 4 стойки для тарелок типа «журавль», Обязательно наличие всех фетров и крепёжных элементов на стойках. Винтовой стул для барабанщика. Небольшой кейс для установки нашего оборудования. По левую руку от барабанщика. 2 Ди-бокса. 2 Кабеля Jack-Jack. 3 свободные розетки 220 V. Важно: 1. Наличие малого барабана у принимающей стороны – обязательно. 2. Наличие звукоизоляционной ширмы (Drumshield) – обсуждается отдельно для каждой площадки. 3. ОБЯЗАТЕЛЕН – барабанный коврик 2х3 метра 4. При размерах сцены больше чем 6х4 метра, может потребоваться подиум для барабанов, размером 2х3 метра и высотой от 0,4 метра – обсуждается отдельно
BASS GUITAR: Басовый «стэк»: AMPEG, SWR, TRACE ELLIOT, MARKBASS, GALLIEN-KRUEGER (не backline серия!). Кабинет 4х10 поднятый на расстояние 0,7 - 1 метр от пола. Мощность не менее 400 Вт. 1 Активный Ди-бокс 1 Стойка для бас-гитары 2 Кабеля Jack-Jack не менее 3-х метров в длину
GUITARS: 1 Fender Twin\Hot Rod Deluxe, при размерах сцены более 6х4 метров – гитарный стэк Marshall, «голова» - JCM 900/2000, кабинет - 1960 AV, 1 Стойка для электрогитары,4 Свободные розетки 220 V. 2 Кабеля Jack-Jack не менее 5-ти метров в длину
KEYS: Важно: Для выступлений за пределами московского региона необходимы клавиши Nord Stage 2. 1 Клавишная одноярусная X-образная стойка. 2 Ди-бокса 2 Свободные розетки 220 V. 2 Кабеля Jack-Jack
VOCALS: 1 радио микрофон SHURE ULX/SLX 2/4 Beta 58а/87а , Senh. EW 300/500 – e865/e965 1 прямая микрофонная стойка c держателями под радио микрофон 4 батарейки АА 2 батарейки 9V «Крона». ПРИМЕЧАНИЕ: По согласованию возможно использование шнурового вокального микрофона.
5. SOUNDCHECK: К моменту приезда коллектива на площадку, всё оборудование должно быть подключено и настроено, все каналы должны быть проверены на проходимость сигнала, система «продута» и отстроена соответственно акустическим условиям данной площадки. Система должна стабильно работать при уровне выходного сигнала +6 Db по датчику мастер шины пульта, при необходимости должны быть установлены лимитеры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также для выступления необходимы 2 гайки на 17, маленький пластмассовый пингвинчик и одна вилка (допустима пластиковая).
Важно: Группа не несёт ответственности за оборудование прокатной компании Организатор обязуется предоставить со своей стороны на время саунд-чека и выступления группы компетентного звукорежиссёра. Время саунд-чека, при полной готовности принимающей стороны, составляет – 1 час 30 минут Важно: Обязательно согласование райдера! Tel: 8-915-016-73-17 VK: https://vk.com/id8855496 Соловьев Данил
INPUT LIST
	№
	Инструмент
	Микрофон / тип D.I.
	Обработка

	1
	BD In
	Sennheiser E901 / Shure SM 91
	gate/comp/eq

	2
	BD Out
	Sennheiser E902 / Shure Beta 52
	gate/comp/eq

	3
	Snare Top
	Sennheiser E906 / Shure SM 57
	gate/comp/eq

	4
	Snare Bottom
	Sennheiser E904 / Shure SM 57
	gate/comp/eq

	5
	Rack_Tom
	Sennheiser E904 / Shure SM 57
	gate/comp/eq

	6
	Rack_Tom 2
	Sennheiser E904 / Shure SM 57
	gate/comp/eq

	7
	Floor_Tom
	Sennheiser E904 / Shure SM 57
	gate/comp/eq

	8
	HiHat
	Shure SM 81
	eq

	9
	Overhead_L
	Shure SM 81
	eq

	10
	Overhead_R
	Shure SM 81
	eq

	11
	Trig_L
	D.I.
	eq

	12
	Trig_R
	D.I.
	eq

	13
	Nord_L
	D.I. Passive
	comp/eq

	14
	Nord_L
	D.I. Passive
	comp/eq

	15
	Bass
	D.I. Active Thru
	comp/eq

	16
	Guitar
	Sennheiser E906 / E609 / Shure SM 57
	eq

	17
	MAIN VOCAL
	ULX/SLX 2/4 Beta 58а/87а / EW 300/500 e865/e965
	comp/eq

	18
	Vox_Back_Bass
	Sennheiser E945 / E935 / Shure SM 58
	comp/eq

	19
	TALKBACK(FOH)
	
	eq

	20
	Plate_L
	RETUR
	eq

	21
	Plate_R
	RETURN
	eq

	22
	Hall_L
	RETURN
	eq

	23
	Hall_R
	RETURN
	eq

	24
	Delay_L
	RETURN
	eq

	25
	Delay_R
	RETURN
	eq

	26
	MiniJack(FOH)_L
	MiniJack cable
	eq

	27
	MiniJack(FOH)_R
	MiniJack cable
	eq



AUX
	№
	Наименование
	Input
	Output

	1
	Mon_VOX
	Aux 1
	On stage 2 cabinet monitor

	2
	Mon_Nord
	Aux 2
	On stage 1 cabinet monitor

	3
	Mon_GUIT
	Aux 3
	On stage 1 cabinet monitor

	4
	Mon_Bass
	Aux 4
	On stage 1 cabinet monitor

	5
	Mon_Drums
	Aux 5
	Line, Jack TS

	6
	Stage_Fill_L
	Aux 6
	On stage fill

	7
	Stage_Fill_R
	Aux 7
	On stage fill

	8
	Plate reverb
	
	

	9
	Hall reverb
	
	

	10
	Delay
	
	





