Технический райдер группы «Кинохроника»  
Общие положения:
Инструментал группы

1.Lead вокал

2.Электроакустическая гитара(с Jack-гнездом)

3.Lead соло-гитара

4.Бас гитара

5.Барабаны
Спецификация и комментарии 

Все оборудование предназначено для ЖИВОГО выступления. На площадке должны присутствовать в течение всего саундчека и концерта: звукоинженер, техник по сцене, электрик площадки.
Back line

1. Барабанная установка: 

· Площадка предоставляет нам ударную установку профессиональной серии (DW, YAMAHA MAPLE CUSTOM, TAMA) со следующими параметрами: бас-барабан – 20"(22”), том-том – 10”, том-том – 12”, бас-том – 14” (на ножках или на отдельной стойке).
· Стойки: под тарелки – 3 шт. типа «журавль», для хай-хэта – 1 шт.; регулируемый по высоте, устойчивый стул (круглое седло предпочтительней). Недопустимо использование самодельных конструкций, весь hardware также должен быть профессиональных серий.
· Рядом с установкой должна быть 1 сетевая евро розетка на 220В.

· Все элементы ударной установки должны располагаться на ковровом покрытии 3м х 2м (стойка для Hi-Hat должна стоять на ковре).
· Комплект микрофонов для подзвучивания барабанов.
2. Басовый комбо (кабинет) не менее 300 Ватт, предпочтительно SWR, Ampeg, Hartke.   Нежелательно использование комбо фирмы Marshall. Комбо установить на стойку или ящик высотой 1м. Снимается через DiBox.

3. Гитарный комбо или кабинет — 1 шт. не менее 100 Ватт, Marshall, Fender, Engl, Laney, Vox, H&K, Crate. Комбо установить на возвышение высотой 1,5м. Рядом с комбо должна быть сетевая евро розетка 220В и удлинитель «Пилот»
4. 3 (три) стойки под гитары.

5. Dr. Module подключается через D.I.BOX-ы проводами Jack-Jack, предоставляемыми площадкой (2 шт.).

6. Lead Vocal – 1 микрофон Shure SM58 (beta), Beyerdynamic M 88 TG. Исправная стойка типа «Журавль»
7. Все оборудование сцены (в том числе световое) должно отвечать требованиям безопасности, т.е. должно быть заземлено. Свет и звук обязательно должны питаться от разных фаз!
8. DiBox для подключения акустической гитары(один канал)
Мониторы

1. Все мониторы (всего 6шт.) - не менее 600 Ватт, two way (двухполосные).

2. На каждой мониторной линии должен иметься 1/3 октавный (31 полосный) эквалайзер.

FOH

1. Микшерный пульт с не менее чем 16-ю каналами,с двумя линиями параметрики и десятью AUX на каждом канале. Предпочтения: Allen&Heath, Soundcraft, Midas..

2. Пульт предпочтительнее в центре зала! 
3. В случае работы во дворце спорта или на открытой площадке, пульт устанавливается на возвышении для работы стоя.

PA

1. Мощность РА системы должна соответствовать размеру площадки, размещению и количеству зрителей, примерно 10 кВт на 1000 чел. для закрытых помещений, для открытых площадок 50 кВт на 1000 чел.

2. По возможности подключать сабвуферы через свободную подгруппу или AUX.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Перед выступлением,принимающая сторона предоставляет всем участникам группы питьевую нехолодную негазированную минеральную воду на сцену из расчёта не менее чем по две бутылки объёма 0,5!!!
