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Бытовой Райдер группы «LELYA BAND»

ВАЖНО! При невыполнении любого пункта данного технического райдера, коллектив оставляет за собой право отменить выступление без возвращения предоплаты!
Началом саундчека считается время, до которого проведены все технические мероприятия: подготовлена и закоммутирована сцена, в соответствии с данным райдером, проведены работы по электричеству, проведена установка и настройка PA и мониторных систем, запатчена микшерная консоль, выполнен line-check и прочее. Все оборудование должно быть заземлено.
Саундчек - необходимая часть выступления группы.  Время начала и окончания саунд-чека должно быть согласованно с директором коллектива. Саундчек длится не менее 2 часов. После саундчека и до начала выступления должен быть минимальный временной промежуток в 1 час. На саундчеке и выступлении группы требуется присутствие квалифицированной команды состоящей из 1 инженера пульта и минимум 2 техников, знакомых с аппаратом и готовых быстро и с пониманием дела решать все возникающие проблемы. При этом на площадке не должны находится посторонние люди. Директор группы и участники коллектива оставляют за собой право попросить всех, кого они сочтут посторонними, освободить площадку на время выступления.

1. PA

Для выступления необходима 3-4-х полосная PA-система, качественно и равномерно покрывающая необходимое поле озвучивания, развивающая давление не менее 100db в центре зрительного зала при нулевой индикации мастер-фейдера и при его положении «0db». При этом имеющая запас по мощности и давлению минимум в 6 db, не переходя в режим лимитирования и не привнося слышимые и неслышимые артефакты.
Основные РА системы должны иметь в составе сабвуферы, такого же производителя, в количестве и мощности рекомендованном производителем. Должна быть возможность регулировать уровень сабвуферов относительно сателлитов на системном процессоре или отдельным фейдером на микшере.
Если требуется озвучить отдельные зоны, должны быть установлены дополнительные Акустические Системы (АС). При ширине порталов более 8 метров и при организации зрительского пространства непосредственно у сцены, по бокам сцены и пр., основную портальную систему необходимо дополнить системами FRONTFILL, OUTFILL, DELAY clusters, и пр., соответственно тех. задаче. 
В качестве PA предпочитаемы фирмы-производители, зарекомендовавшие себя на рынке концертных акустических систем: D&B audiotechnic, L’acoustic, EV, Nexo, Coda, Meyer Sound, Martin, Dynacord, TW audio. Из отечественных: MAG (серии после 2014 года выпуска), ProTone, Seeburg. 

2. F.O.H.

Микшерный пульт должен находиться в центре зала напротив сцены. Расположение пульта на балконах, сбоку или сзади сцены недопустимо. Обязательно наличие микрофона Talk Back. На пульте должен находиться звукоинженер, досконально знающий процессоры управления РА-системой и участвующий вместе со звукорежиссёром группы в настройке.
Предпочитаемые консоли (в порядке уменьшения предпочтения): Yamaha CL5, Midas Pro Serie, Yamaha Rivage Series, Yamaha CL3, Yamaha QL Series, M7CL, LS9, Behringer /Midas X32. Другие консоли возможны только по предварительно договоренности не менее чем за 5 дней до мероприятия.
Обязательно наличие роутера с возможностью подключения iPad по беспроводной сети.
При наличие внешних приборов обработки (Hall, Delay), они должны располагаться рядом с консолью, в непосредственном доступе с рабочего места звукорежиссера.
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5 мониторы линий.
1. Для барабанщика проводная, с установкой небольшого микшера, с возможностью подключения мониторной линии и стереопары, и выходом на наушники 3,5 мм.
2. 4 беспроводных системы: для Вокалистки, Гитариста, Бас-гитариста и Клавишника: Shure PSM900/1000 или Sennheiser G2/G3.
Все системы должны быть проверены по частотам и по надежности соединения. Передатчики должны находится на сцене, во избежания разрывов. После саунд-чека во всех беспроводных системах техником сцены должны быть заменены батареи или аккумуляторы на новые или заряженные.

4. BACKLINE

DRUMS
Барабаны должны быть установлены НЕ за Вокалисткой, а смещены относительно центра сцены (см. план сцены).
Bass Drum (СТРОГО!!!) 22’’
Snare 14’’x 5,5’’
Rack Tom 12’’
Floor Tom 16’’
Drum Pedal
Snare stand
Hi-Hat Stand
4 x Cymbal Stands (журавль) в полной комплектации
Drum Throne с регулируемой высотой
Ковер для барабанов
Stereo Di-box (для плейбэков)
2 x Jack-Jack cable 5m
Drum Shield
Подиум по договоренности

BASS

Bass Combo/Amp+Cab (4x10’’ 8x10’’)
MarkBass, Ampeg, Trace Elliot, Ashdown мощностью не менее 100Вт. 
Пустой кейс (не менее 70 см) для подставки.
Di-Box
Гитарная стойка
Источник питания 220V

GUITAR

Stereo Di-Box
2x Cabel Jack-Jack 5m
Гитарная стойка
Источник питания 220V

KEYS

Stereo Di-Box
Двухъярусная клавишная стойка
Источник питания 220V

VOCAL
	
Беспроводной ручной микрофон с капсюлем Shure Beta 58
Стойка Журавль

5. INPUT LIST

	№
	SOURCE
	MIC/DI

	1
	Bass Drum
	SM52, E902, E602

	2
	Snare Top
	SM57, E604

	3
	Snare Bot
	SM57, E604

	4
	Hi-Hat
	SM81, E914

	5
	Rack Tom
	E604, E904, SM56A

	6
	Floor Tom
	E604, E904, SM56A

	7
	OH L
	SM81, AKG421, E914

	8
	OH R
	SM81, AKG421, E914

	9
	Vocal
	Beta 58 Wireless 

	10
	Bass
	Di-Box

	11-12
	Guitar
	Stereo Di-Box

	13-14
	Keys
	Stereo Di-Box

	15-16
	Playback
	Stereo Di-Box

	17
	Talk Back
	Любой микрофон

	18-19
	Стереопара, по возможности рядом с пультом, для подключения телефона
	Stereo Jack 3,5 mm
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Исполнитель:                                                                   Заказчик:

(подпись, дата)  _______________                                (подпись, дата) ________________
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