Райдер сцены  гр. Фаберже.
 Оборудование сцены: 

1. Пять раздельных мониторных линии.
2. Di-Box (4 штуки)  для подключения клавишных (стерео), бас гитары, SamplePad.
3. Две вокальные радиосистемы классом не ниже чем Shure ULX с головой Beta 58, или подобные.
- одна на стойке типа «журавль».

- вторая на «прямой» стойке с круглым основанием внизу. 
- необходимо иметь на площадке достаточное количество запасных батареек типа 
- батарейки Duracell AA(пальчиковые) — 8 шт. 
4. Три вокальных микрофона(группа использует личные микрофоны) на стойках типа “журавль“,с холдером под Shure SM58 и c коммутацией.
5. Гитарный комбо, мощностью не менее 50 Ватт. Разрыв Send/Return для подключения внешних эффектов - приветствуется.
6. Басовый комбо GALLIEN KRUEGER, AMPEG, HARTKE или мощностью не менее 100 Ватт.
7. Две стойки для гитар.
8. Стойка клавишная двухярусная, предусматривающая возможность настройки для игры стоя.
9. Ударная установка (классом не ниже Yamaha Stage Custom) 
· 3 стойки под тарелки(желательно 4 стойки)
· Стойка типа хай-хэт, с замком для тарелок

· Стойка под малый барабан
· Малый барабан

· Педаль для бочки. (двойная педаль(кардан) – приветствуется.
· Комплект железа Paiste 2002, Signature - предпочтительно. Zildjian A custom, либо K Сustom, или аналог (согласовать!). Диаметр: Hi-hat 14'' / Crash – 2 шт. / Ride -1 шт.
· Том навесной

· Том напольный
· Стул для барабанщика (без подлокотников)
· Стойка под Sample Pad(можно использовать микрофонную)
· Установка должна располагаться на покрытии, гарантирующем устойчивость (или прорезиненный коврик размером 130*100 см).

10. Установка должна быть подзвучена минимум 4 - мя специальными инструментальными микрофонами (бочка, рабочий, 2 обзора – Akg D112,Shure SM57,Shure SM81 соответственно или аналогичные им) с коммутацией на стойках типа “журавль “ или на специальных стойках для барабанных микрофонов с коммутацией. Также, должно быть произведено первичное демпфирование установки. 
11. На сцене должно быть пять источника питания 220V. 
12. Возможны микшеры: Yamaha m7cl, ls9, cl5, Allen & Heath Q32, GLD-80, Behringer x32, Midas 32, Soundcraft SI.
14.1. Пульт микшерный может быть любым, при наличии на площадке опытного звукорежиссёра.
13. AUX-6 с разьёмом типа Jack 6,3 mono расположить на сцене рядом с вокальным микрофоном ch18.
14. AUX-7 и AUX-8 для стерео подключения In Air
15. Все оборудование должно быть исправно, установлено, правильно скоммутировано и готово для использования в срок (к началу саундчека). Обязательно наличие ответственного технического специалиста.
 Вопросы по  тел. +7921 330-28-68     babichdima@mail.ru
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INPUT LIST:
	№
	Instrument
	Mic/Di
	Other

	1
	Kick
	akg D112 / beta 52
	

	2
	Snare Top
	sm57/sennh e904/e604
	

	3
	Snare botton
	Shure SM81
	

	4
	Hi-hat
	Shure SM81
	

	5
	RT
	sennh e904/e604
	

	6
	FT
	sennh e904/e604
	

	7
	OH
	Shure SM81
	

	8
	OH
	Shure SM81
	

	9
	
	
	

	10
	Guitar
	Sennh e906 /e604/ sm57/
	

	11
	Guitar
	Di-Box
	

	12
	Bass
	Di-Box
	

	13
	Key-L
	Di-Box
	

	14
	Key-R
	Di-Box
	

	15
	Vox key
	Shure beta58
	

	16
	Vox guitar
	Shure beta58
	

	17
	Vox bass
	Shure beta58
	

	18
	Vox female
	Shure ULX Beta 58
	

	19
	Vox male
	Shure ULX Beta 58
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


OUTPUT LIST:
	output
	name
	spec
	

	AUX 1
	Mon key
	400 Wt.
	

	AUX 2
	Mon male
	400 Wt.
	

	AUX 3
	Mon bass
	400 Wt.
	

	AUX 4
	Mon guitar
	400 Wt.
	

	AUX 5
	Mon drum
	400 Wt.
	

	AUX 6
	
	
	

	AUX 7-8
	Mon Female
	IEM Sennheiser EW IEM G4/EW 300 IEM G3
	


При невозможности обеспечить технический райдер в соответствии с данными требованиями, просьба организатора заранее согласовывать любые предполагаемые изменения с группой. 
СВЕТ:

Адекватная равномерная заливка сцены Led par. (Желательно наличие динамических приборов и светооператора)

допускается использование - Tour Hazer(туман).
Экран:(желателен)

LED экран соизмеримый с размерами сцены.
