ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ 
КАФЕ
Исключено использованием  приборов фирмы «Behringer»,  «Mackie»,  «Tesla», «Senzar» и EVM.
Каждый пункт райдера можно оговаривать и корректировать, учитывая возможности организаторов и особенности площадки. 
Группа «Кафе» всегда готова пойти навстречу организаторам.
F.O.H. оборудование:

Микшерный пульт не менее: 

30 каналов  8 AUX-отборов (с переключением PRE/POST) 4 подгруппы

 (Midas, Yamaha PM4000, SoundCraft Five/MH4, Allen & Heath ML3300/5000) -  1 шт.

Наушники (AKG / Sennheiser / AudioTechnica) - 1 шт.

Микрофон (talkback)   Shure SM 58  - 1 шт.

MD и CD-проигрыватель – 1 шт.

2-канальный 30 полосный графический эквалайзер (DBX/BSS), 

включенный в разрыв мастера пульта.

Качественные эквалайзеры на мониторных линиях (DBX/BSS).

Пространственная обработка:

ревер Yamaha SPX-990/TC M2000 /TC M3000/ TC M-One/Lexicon PCM80 – 1 шт
дилей TC 2000/3000/TC D-Two -1 шт.

Динамическая обработка:

Компрессоры (DBX/DRAWMER/BSS) с регулировками атаки и релиза  - 8 шт.

Гейты (DBX/DRAWMER/BSS) - 4 шт.

BackLine оборудование:

1.) Барабанная установка фирм YAMAHA (Maple custom), TAMA, DW, либо аналогичные не ниже уровнем. 

1 x Bassdrum    20" or 22"

3 x Toms           10,12"/16"(floor)
Стойки для барабанов (обязательно):

1 x Hi-Hat stand              

1 x Snare stand                 

1 x Drum throne                  

3 x Cymbal boom stand  (две типа «Журавль», одна прямая или три журавля)
2.) Басовое усиление: усилитель+кабинет  Hartke/Ampeq/SWR (также возможность подключения через DIBOX один канал). Мощность не менее 300 Вт

3.) Гитарное усиление: Marshall JSM900/800/2000/Mesa Boogie Triple/ Fender Twin/VOX (или ламповый усилитель аналогичного класса) 1 шт.
4.)Усиление для мандолины:Peavey kb 60/Treys Eliot acustic /Fender acustic(аналог)
4.) Шесть стоек типа «журавль» и 6 микрофонов (3 шт. Shure SM-58, 2 шт. Shure 57,для подзвучки  Dobro(акустическая слайд гитара) 1шт.вариант Вета 57 или Вета 58) 

5.)  Четыре мониторные линии (по два монитора, каждый не менее 400 Вт RMS), в случае если зеркало сцены превышает 10 метров - обязательно наличие прострелов (не менее 4 кВт по 2 кВт на сторону).

6.) Стойки для электрогитар – 2 штуки

7) Стойки для акустических гитар – 2 
11.) Для саунд-чека необходимо не менее 1-ого часа.

INPUT LIST

	Ch№ 
	Source
	Mic/D.I.
	Insert
	Routing

	1
	Kick 
	D112/Bayer M88
	Comp/gate

	Group 1

	2
	Snare (top)
	Sm-57
	Comp 

	Group 1

	3.         

4.
	Snare (bottom)

H.H.
	Sm-57                     

Sm-81
	Comp


	Group 1

Group 1

	5.            
	Tom 10”
	E604/SM57
	Gate
	Group 1

	6
	Tom 12”
	E604/SM57
	Gate
	Group 1

	7
	Tom 16” Floor
	E604/D112
	Gate
	Group 1

	8
	O.H. L
	Sm-81/ AKG-414
	
	Group 1

	9
	O.H. R
	Sm-81/ AKG-414
	
	Group 1

	10
	Bass
	DI-Box
	Comp
	

	11
	Gtr1
	Sm-57        
	
	

	12.     
	Mand.                                                                                    
	Sm-57
	Comp
	Group 2

	13       
	Ac.git                                
	Di-Box
	Comp
	Group 2

	       
	                                     
	
	
	

	14      
	Lead Voc                          
	Sm-58           
	Comp
	Group 3

	         
	
	
	
	

	15
16
	Back Voc Bass
Back Voc Drums
	Sm-58
Sm-58
	Comp
Comp
	Group 3
Group 3

	17 
	FX  L
	
	
	

	18
	FX  R
	
	
	

	19 
	Delay L
	
	
	

	20     
	Delay R
	
	
	

	21
	MD/CD L
	
	
	

	22        

23
	MD/CD R

Talk Back                    
	Sm-58
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