1. Обеспечить профессиональный уровень звучания на сцене и в зале. 

Звуковое оборудование должно соответствовать нормам предъявляемым к профессиональному оборудованию.
2. Акустические системы мощностью не менее 1000w с каждой стороны (при размере зала 300 посадочных мест, при увеличении размера зала мощность АС увеличивается прямо пропорционально, например, при размере зала 600 мест мощность АС должна составлять 2000w на сторону) предпочтение отдается АС: «Nexo», «L-acoustic», «Martin», «EAW», «Electro Voice», «HK», «DAS», «Dynacord».

3. Два монитора мощностью не менее 300w. Слева и справа.
4. Микрофоны для вокальной группы 6 радиосистем (предпочтительно  гарнитуры),1 шнуровой, 2 стойки (для радио и шнурового микрофонов) 
5.Площадка должна быть полностью готова к проведению концерта до приезда коллектива, звуковая и световая аппаратура скоммутированы, все службы, обеспечивающие техническое оснащение концерта, должны быть готовы к работе и находиться на своих рабочих местах.
6. Все оборудование должно быть установлено, подключено, проверено, как минимум за один час до начала Саунд-чека (SoundCheck).
Саунд-чек проводится Коллективом в течение 1/2 часа, время проведения уточняется с Организатором концерта.
При работе на открытой площадке все условия обсуждаются отдельно (размеры сцены, расстояние до зрителей, место расположения пульта звукорежиссёра, гримерные, обеспечение охраны и т.д.)

