            Технический райдер ВИА «Спасибо».
                                                     План сцены.
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   Желательные размеры сцены  не менее 5 м  в ширину, и не менее 3,5 м в глубину. 
При выступлении на открытой площадке сцена обязательно должна быть оборудована крышей.
                             Оборудование на сцене.
1. Стойки:

  - для микрофонов типа «журавль» с держателями под динамические микрофоны - 4 шт.;
  - для клавишных- 2 шт.: одноярусная – 1шт. и двухъярусная – 1 шт.;
  - для гитары – 2 шт.
2. Басовый комбоусилитель: SWR, Trace-Elliot, Air или подобный. Рабочая мощность  
    (RMS) не менее 150 Вт.
3. Гитарный комбоусилитель - Mesa Boogie, Fender или подобный (не желательно 
    Marshal). Рабочая мощность (RMS) не менее 100 Вт.
4. Микрофоны вокальные Bayerdynamic (Opus 68, 69), Senhaizer, Shure (betta 58), или 
     подобные  – 4 шт.
5. Мониторная система: 2 монитора для 1-ой линии (обязательно), 2 мониторa  2-ой        

    линии (желательно). 

6. Сеть (220V) для включения клавишных инструментов и гитарного процессора – 3  
     розетки.
              Акустическая система  и микшерный пульт. 
   Акустическая система должна иметь 3  (или более) полосы, с обязательным присутствием линии НЧ (subwoofer). Мощность адекватная размерам помещения, но не менее 1,5 кВт (RMS). 
   Микшерный пульт –  16 каналов. Реально нужны: 2 стереопары и 6 моно входов

(XLR-4 шт.,  Jack 1/4"- 2 шт.).
    Вокальный процессор эффектов (hall + delay) –  TC Electronic (M – ONE, M-300), Lexicon MX-200 или подобные.
   В мониторной системе должно звучать то же, что и в порталах, находящихся   в зале, кроме бас-гитары.  Бас-гитара  включается в мониторную линию только при отсутствии комбоусилителя.

                               Контактная информация.
           Контактный телефон: +7 (916) 372-82-30 (Андрей).
             E-mail: viaspasibo@mail.ru
             ICQ: 215696036
             Официальный сайт ВИА «Спасибо»: www.viaspasibo.ru
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